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1

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 

έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος 

πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 

προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία 

του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 

οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος 

έως 4,00 m.

Α.01 ΥΔΡ.3.10.02.01 ΥΔΡ 6081.1 m
3 8.007,96 2.653,58 8.249,00 2.734,00

2

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 

έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος 

πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 

προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία 

του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 

οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος 

4,01 έως 6,00 m.

Α.02 ΥΔΡ.3.10.02.02 ΥΔΡ 6081.2 m
3 661,63 0,00 682,00 0,00

3

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 

έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 

m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος 

ορύγματος έως 4,00 m.

Α.03 ΥΔΡ.3.11.02.01 ΥΔΡ 6082.1 m
3 410,44 132,61 423,00 137,00

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ –  ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ – ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 

ΚΟΝΔΥΛΙΟ 

ΓΙΑ ΑΝΑΘ/ΣΗ

ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΠΟΙΗΣΗ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΠΟΙΗΣΗ

 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ “ΑΓΙΑ 

ΣΟΦΙΑ” ΣΤΗ Δ.Κ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ, Δ.Ε. ΕΧΕΔΩΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ 

ΔΕΛΤΑ» 

ΕΡΓΟ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

(Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.) 

Σελίδα 1
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ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ –  ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ – ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 

ΚΟΝΔΥΛΙΟ 

ΓΙΑ ΑΝΑΘ/ΣΗ

ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΠΟΙΗΣΗ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΠΟΙΗΣΗ

4

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 

έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 

m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος 

ορύγματος 4,01 έως 6,00 m.

Α.04 ΥΔΡ.3.11.02.02 ΥΔΡ 6082.2 m
3 33,08 0,00 35,00 0,00

5

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 

προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά 

μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

Α.05 ΥΔΡ.3.12 ΥΔΡ 6087 m 549,11 562,15 566,00 580,00

6

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών 

συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel 

ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ.

Α.06 ΥΔΡ.6.01.01.02 ΥΔΡ 6107 h 600 600 600 600

7

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 

διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. 

Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm.

Α.07 ΥΔΡ.5.05.01 ΥΔΡ 6068 m
3 0,00 682,79 0,00 704,00

8

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 

διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. 

Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Α.08 ΥΔΡ.5.05.02 ΥΔΡ 6068 m
3 5.242,09 0,00 5.400,00 0,00

9
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 

άμμο προελεύσεως λατομείου.
Α.09 ΥΔΡ.5.07 ΥΔΡ 6069 m

3 2.361,93 1.177,29 2.433,00 1.213,00

10 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Α.10 ΥΔΡ 4.13 ΥΔΡ 6082.1 m3 20,00 20,00 20,00 20,00

11

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων 

κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών 

κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, 

εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία 

κλπ).

Α.11 ΥΔΡ 4.01.01 ΥΔΡ 6082.1 m
3 10,00 10,00 10,00 10,00

12

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις 

θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που έφεραν 

ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm

Α.12 ΥΔΡ.4.09.01 ΟΔΟ 4521Β m
2 2.315,10 1.362,00 2.385,00 1.403,00

Σελίδα 2
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ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ –  ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ – ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 

ΚΟΝΔΥΛΙΟ 

ΓΙΑ ΑΝΑΘ/ΣΗ

ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΠΟΙΗΣΗ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΠΟΙΗΣΗ

13
Υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 0,10μ (ΠΤΠ Ο -

150)
Α.13 ΟΔΟΓ-1.2 ΟΔΟ-3111.Β m² 1.048,35 670,25 1.080,00 691,00

14 Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10μ (ΠΤΠ Ο -155) Α.14 ΟΔΟΓ-2.2 ΟΔΟ-3211.Β m² 1.048,35 670,25 1.080,00 691,00

15 Ασφαλτική προεπάλειψη Α.15 ΟΔΟΔ-3 ΟΔΟ 4110 m² 1.048,35 670,25 1.080,00 691,00

16 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη Α.16 ΟΔΟΔ-4 ΟΔΟ 4111 m² 1.048,35 670,25 1.080,00 691,00

17
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 m 

(ΠΤΠ Α 265) με χρήση κοινής ασφάλτου
Α.17 ΟΔΟΔ-8.1 ΟΔΟ 4521.Β m² 1.048,35 670,25 1.080,00 691,00

18
Ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0,05 m 

((ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πρώην Π.Τ.Π. Α260)
Α.18 ΟΔΟΔ-5.1 ΟΔΟ 4321.Β m² 1.048,35 670,25 1.080,00 691,00

19 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. Α.19 ΥΔΡ.Ν4.04 ΥΔΡ 6807 m
2 20,00 20,00 20,00 20,00

20 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη. Α.20 ΥΔΡ.Ν4.05 ΥΔΡ 6808 m 20,00 20,00 20,00 20,00

21

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου 

νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων.

Α.21 ΥΔΡ.4.10 ΥΔΡ 6804 m
2 20,00 20,00 20,00 20,00

22 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. Α.22 ΟΔΟ.ΝΒ-51 ΟΔΟ-2921 m 20,00 20,00 20,00 20,00

23
Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά 

πετάσματα
Α.23 ΥΔΡ Ν7.06 ΥΔΡ 6103 m

2 8.484,86 0,00 8.740,00 0,00

24 Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων. Α.24 ΥΔΡ.16.02 ΥΔΡ 6801 τεμ. 3 3 3 3

25 Προμήθεια χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. Α.25 ΥΔΡ.7.02 ΥΔΡ 6102 kgr 12.150,25 0,00 12.515,00 0,00

26 Χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. Α.26 ΥΔΡ.7.03 ΥΔΡ 6103 kgr 121.502,53 0,00 125.150,00 0,00

27 Εμπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. Α.27 ΥΔΡ.7.04 ΥΔΡ 6104 m
2 1.125,02 0,00 1.160,00 0,00

28 Εξόλκυση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. Α.28 ΥΔΡ.7.05 ΥΔΡ 6105 m
2 1.125,02 0,00 1.160,00 0,00

Σελίδα 3
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ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ –  ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ – ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 

ΚΟΝΔΥΛΙΟ 

ΓΙΑ ΑΝΑΘ/ΣΗ

ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΠΟΙΗΣΗ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΠΟΙΗΣΗ

29

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση 

και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές 

από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Β.01 ΥΔΡ.9.10.03 ΥΔΡ 6326 m
3 11,33 19,16 12,00 20,00

30

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση 

και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές 

από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

Β.02 ΥΔΡ 9.10.05 ΥΔΡ 6329 m
3 21,11 50,97 22,00 53,00

31

Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, 

διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα 

C20/25

Β.03 ΟΔΟ Β-29.4.1 ΟΔΟ-2522 m
3 18,75 18,75 20,00 20,00

32
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 

σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων.
Β.04 ΥΔΡ.9.26 ΥΔΡ 6311 kgr 48,80 806,40 51,00 831,00

33 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών Β.05 ΥΔΡ.9.01 ΥΔΡ 6301 m
2 150,83 89,71 156,00 93,00

34
Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών 

επιφανειών υπονόμων και φρεατίων
Β.06 ΟΔΟ Β-34 ΥΔΡ-6403 m

2 489,84 0,00 505,00 0,00

35 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη Β.07 ΟΔΟ Β-36 ΟΔΟ-2411 m
2 1.102,14 0,00 1.136,00 0,00

36

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης 

αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών. Φρεάτιο 

εσωτ.διαμέτρου 1,20 m

Β.08 ΥΔΡ16.14.01 ΥΔΡ 6327 τεμ 100 0 100 0

37

Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με κεντρικό 

αγωγό ύδρευσης σε οποιαδήποτε απόσταση από 

αυτόν.

Β.09 ΥΔΡ Ν16.04.01 ΥΔΡ 6711.1 τεμ. 0 380 0 380

38 Σύνδεση ακινήτου με κεντρικό αγωγό ακαθάρτων Β.10 ΥΔΡ.Ν.16.04.02 ΥΔΡ 6711.1 τεμ. 380 0 380 0

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΡΜΟΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Σελίδα 4



1 2 3 4 5 6 7.1 7.2 8.1 8.2

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ –  ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ – ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 

ΚΟΝΔΥΛΙΟ 

ΓΙΑ ΑΝΑΘ/ΣΗ

ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΠΟΙΗΣΗ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΠΟΙΗΣΗ

39

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U 

συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης 

από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm

Γ.01 ΥΔΡ.12.10.04 ΥΔΡ 6711.2 m 2.894,00 0,00 2.981,00 0,00

40

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U 

συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης 

από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm

Γ.02 ΥΔΡ.12.10.06 ΥΔΡ 6711.4 m 635,04 0,00 655,00 0,00

41

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U 

συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης 

από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 355 mm

Γ.03 ΥΔΡ.12.10.07 ΥΔΡ 6711.5 m 131,72 0,00 136,00 0,00

42

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από  

σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 

συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. 

διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 16 atm

Γ.04 ΥΔΡ.12.14.01.46 ΥΔΡ 6622.1 m 0,00 2.046 0,00 2.107,00

43

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από  

σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 

συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. 

διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 16 atm

Γ.05 ΥΔΡ.12.14.01.47 ΥΔΡ 6622.1 m 0,00 526,85 0,00 543,00

44

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από  

σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 

συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. 

διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 16 atm

Γ.06 ΥΔΡ.12.14.01.48 ΥΔΡ 6622.2 m 0,00 789,85 0,00 814,00

ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ κ.λ.π.).

Σελίδα 5



1 2 3 4 5 6 7.1 7.2 8.1 8.2

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ –  ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ – ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 

ΚΟΝΔΥΛΙΟ 

ΓΙΑ ΑΝΑΘ/ΣΗ

ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΠΟΙΗΣΗ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΠΟΙΗΣΗ

45

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από  

σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 

συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. 

διαμέτρου DN 140 mm / ΡΝ 16 atm

Γ.07 ΥΔΡ.12.14.01.49 ΥΔΡ 6622.2 m 0,00 214,17 0,00 221,00

46

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από  

σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 

συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. 

διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 16 atm

Γ.08 ΥΔΡ.12.14.01.50 ΥΔΡ 6622.3 m 0,00 212,06 0,00 219,00

47

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από  

σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 

συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. 

διαμέτρου DN 200 mm / ΡΝ 16 atm

Γ.09 ΥΔΡ.12.14.01.51 ΥΔΡ 6622.3 m 0,00 11,57 0,00 12,00

48
Χυτοσιδηρό κωνικό φρεάτιο ελέγχου δικλείδων 

διαστάσεων DN180/dn130, Μήκους έως 180mm.
Γ.10 ΥΔΡ Ν11.52.1 ΥΔΡ 6623 τεμ. 0 47 0 47

49

Υδροστόμιο (κρουνός) πυρκαιάς δύο λήψεων 2,5 

ιντσών Ονομαστικής διαμέτρου 100mm 

Ονομαστικής Πίεσης 16 atm ικανότητας 60m
3
/h.

Γ.11 ΥΔΡ Ν13.13.02.01 ΥΔΡ 6653.1 τεμ. 0 10 0 10

50

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, 

ονομαστικής πίεσης 16 atm, Ονομαστικής 

διαμέτρου DN 80 mm.

Γ.12 ΥΔΡ 13.03.03.02 ΥΔΡ 6651.1 τεμ 0 27 0 27

Σελίδα 6



1 2 3 4 5 6 7.1 7.2 8.1 8.2

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ –  ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ – ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 

ΚΟΝΔΥΛΙΟ 

ΓΙΑ ΑΝΑΘ/ΣΗ

ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΠΟΙΗΣΗ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΠΟΙΗΣΗ

51

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, 

ονομαστικής πίεσης 16 atm, Ονομαστικής 

διαμέτρου DN 100 mm.

Γ.13 ΥΔΡ 13.03.03.03 ΥΔΡ 6651.1 τεμ 0 13 0 13

52

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, 

ονομαστικής πίεσης 16 atm. Ονομαστικής 

διαμέτρου DN 125 mm.

Γ.14
ΥΔΡ.Ν 

13.03.03.04
ΥΔΡ 6651.1 τεμ. 0 5 0 5

53

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, 

ονομαστικής πίεσης 16 atm. Ονομαστικής 

διαμέτρου DN 150 mm.

Γ.15 ΥΔΡ 13.03.03.05 ΥΔΡ 6651.1 τεμ. 0 2 0 2

54

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, 

ονομαστικής πίεσης 16 atm, Ονομαστικής 

διαμέτρου DN 200 mm.

Γ.16 ΥΔΡ 13.03.03.07 ΥΔΡ 6651.1 τεμ 0 1 0 1

55

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό 

χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). 

Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων 

των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης 

λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 

598.

Γ.17 ΥΔΡ 12.17.01 ΥΔΡ 6623 Kgr 0,00 540,00 0,00 557,00

56 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες. Γ.18 ΥΔΡ 12.20 ΥΔΡ 6651.1 Kgr 0,00 206,96 0,00 214,00

57
Ημιταύ 45 μοιρών από  PVC-U, SDR 41, DN 200 

mm
Γ.19

ΥΔΡ.Ν 

12.35.06.02
ΥΔΡ 6711.2 τεμ. 3 0 3 0

58
Καμπύλη 45 μοιρών από  PVC-U, SDR 41, DN 

200 mm
Γ.20

ΥΔΡ.Ν 

12.35.02.02
ΥΔΡ 6711.2 τεμ. 3 0 3 0

59
Ταινία επισήµανσης υπογείου δικτύων ΟΚΩ από 

πολυαιθυλένιο.
Γ.21 ΥΔΡ. Ν100.08 ΥΔΡ 6740.1 m 3.660,76 0,00 3.771,00 0,00

Σελίδα 7



1. Μήκη αγωγών

Διάμετρος Υλικό Κατηγορία
Μήκος 

[m]

Φ355 PVC SDR41 131,72

Φ315 PVC SDR41 635,04

Φ200 PVC SDR41 2894,00

ΣΥΝ.   3660,76

    

Κλάδος0    

Φ355 PVC SDR41 2,79

Φ200 PVC SDR41 166,59

ΣΥΝ.   169,38

    

Κλάδος1    

Φ355 PVC SDR41 128,93

ΣΥΝ.   128,93

    

Κλάδος2    

Φ200 PVC SDR41 122,75

ΣΥΝ.   122,75

    

Κλάδος3    

Φ315 PVC SDR41 202,98

Φ200 PVC SDR41 201,15

ΣΥΝ.   404,12

    

Κλάδος4    

Φ200 PVC SDR41 79,51

ΣΥΝ.   79,51

    

Κλάδος5    

Φ200 PVC SDR41 129,55

ΣΥΝ.   129,55

    

Κλάδος6    

Φ200 PVC SDR41 116,51

ΣΥΝ.   116,51

    

Κλάδος7    

Φ315 PVC SDR41 301,97

Φ200 PVC SDR41 110,09

ΣΥΝ.   412,07

    

Κλάδος8    

Φ200 PVC SDR41 125,11

ΣΥΝ.   125,11

    

Κλάδος9    

1.Α Μήκη βαρυτικών αγωγών εσωτερικού δικτύου 

αποχέτευσης ακαθάρτων

Σελίδα 8



Διάμετρος Υλικό Κατηγορία
Μήκος 

[m]

Φ200 PVC SDR41 42,48

ΣΥΝ.   42,48

    

Κλάδος10    

Φ200 PVC SDR41 188,62

ΣΥΝ.   188,62

    

Κλάδος11    

Φ200 PVC SDR41 125,08

ΣΥΝ.   125,08

    

Κλάδος12    

Φ200 PVC SDR41 122,16

ΣΥΝ.   122,16

    

Κλάδος13    

Φ200 PVC SDR41 123,24

ΣΥΝ.   123,24

    

Κλάδος14    

Φ200 PVC SDR41 129,69

ΣΥΝ.   129,69

    

Κλάδος15    

Φ315 PVC SDR41 130,08

ΣΥΝ.   130,08

    

Κλάδος16    

Φ200 PVC SDR41 111,32

ΣΥΝ.   111,32

    

Κλάδος17    

Φ200 PVC SDR41 116,63

ΣΥΝ.   116,63

    

Κλάδος18    

Φ200 PVC SDR41 110,94

ΣΥΝ.   110,94

    

Κλάδος19    

Φ200 PVC SDR41 129,65

ΣΥΝ.   129,65

    

Κλάδος20    

Φ200 PVC SDR41 27,63

ΣΥΝ.   27,63

    

Κλάδος21    

Σελίδα 9



Διάμετρος Υλικό Κατηγορία
Μήκος 

[m]

Φ200 PVC SDR41 112,07

ΣΥΝ.   112,07

    

Κλάδος22    

Φ200 PVC SDR41 81,93

ΣΥΝ.   81,93

    

Κλάδος23    

Φ200 PVC SDR41 82,4

ΣΥΝ.   82,4

    

Κλάδος24    

Φ200 PVC SDR41 123,94

ΣΥΝ.   123,94

    

Κλάδος25    

Φ200 PVC SDR41 214,94

ΣΥΝ.   214,94

Σελίδα 10



1. Μήκη αγωγών

Διάμετρος Υλικό Κατηγορία Μήκος [m]

Φ200 PE 16bar 11,57

Φ160 PE 16bar 212,06

Φ140 PE 16bar 214,17

Φ125 PE 16bar 789,85

Φ110 PE 16bar 496,85

Φ90 PE 16bar 2023,13

ΣΥΝ.   3747,64

    

Κλάδος0    

Φ200 PE 16bar 7,53

ΣΥΝ.   7,53

    

Κλάδος1    

Φ160 PE 16bar 85,31

Φ140 PE 16bar 214,17

Φ125 PE 16bar 659,36

Φ110 PE 16bar 496,85

Φ90 PE 16bar 511,7

ΣΥΝ.   1967,4

    

Κλάδος2    

Φ160 PE 16bar 126,75

ΣΥΝ.   126,75

    

Κλάδος3    

Φ90 PE 16bar 255,92

ΣΥΝ.   255,92

    

Κλάδος4    

Φ90 PE 16bar 257,3

ΣΥΝ.   257,3

    

Κλάδος5    

Φ125 PE 16bar 130,49

ΣΥΝ.   130,49

    

Κλάδος6    

Φ90 PE 16bar 256,85

ΣΥΝ.   256,85

    

Κλάδος7    

Φ90 PE 16bar 113,84

ΣΥΝ.   113,84

    

Κλάδος8    

1.Β Μήκη αγωγών υπό πίεση εσωτερικού δικτύου 

ύδρευσης
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Φ90 PE 16bar 114,53

ΣΥΝ.   114,53

    

Κλάδος9    

Φ90 PE 16bar 256,72

ΣΥΝ.   256,72

    

Κλάδος10    

Φ200 PE 16bar 4,04

ΣΥΝ.   4,04

    

Κλάδος11    

Φ90 PE 16bar 256,27

ΣΥΝ.   256,27
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2. Εκσκαφές - Αντιστηρίξεις

Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]

Βάθη 

[m]

Μέσα 

βάθη [m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι [m3]
Αντιστηρίξεις 

[m2]
Είδος αντιστήριξης

Κλάδος0          

          

A.0 0+0.00   4,94 5,93     

  0,68 1,2  4,94  5,93 4,05 6,848 Πασσαλοσανίδες

 0+0.68   4,93 5,92     

  2,1 1,2  4,93  5,92 12,45 21,105 Πασσαλοσανίδες

A.1 0+2.79   4,92 5,91     

A.1 0+2.79   2,50 5,25     

  47,77 1,1  2,395  3,88 185,54 123,963 Krings

A.2 0+50.57   2,29 2,52     

  37,89 1,1  2,22  2,44 92,54 91,694 Krings

A.3 0+88.46   2,15 2,36     

  50,02 1,1  2,08  2,29 114,47 114,046 Krings

A.4 0+138.47   2,01 2,21     

  5,64 1,1  2,01  2,2 12,39 12,436 Krings

 0+144.11   2 2,18     

 0+144.11   2 1,79     

  25,2 0,9  1,98  1,77 44,56 54,810 Krings

A.5 0+169.31   1,95 1,75     

          

Κλάδος1          

          

A.1 0+0.00   4,92 5,91     

  11,55 1,2  4,86  5,83 67,35 114,461 Πασσαλοσανίδες

A.1.1 0+11.55   4,79 5,75     

  50,28 1,2  4,64  5,57 280,1 476,654 Πασσαλοσανίδες

2.Α Εκσκαφές αγωγών βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αγίας Σοφίας
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Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]

Βάθη 

[m]

Μέσα 

βάθη [m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι [m3]
Αντιστηρίξεις 

[m2]
Είδος αντιστήριξης

A.1.2 0+61.83   4,49 5,39     

  30,4 1,2  4,35  5,22 158,77 270,560 Πασσαλοσανίδες

A.1.3 0+92.24   4,21 5,06     

  27,99 1,2  4,11  4,96 138,91 235,396 Πασσαλοσανίδες

 0+120.23   4 4,87     

  8,7 1,2  3,97  4,8 41,74 36,236 Krings

A.1.4 0+128.93   3,93 4,72     

          

Κλάδος2          

          

A.2.0 0+0.00   1,94 1,74     

  50 0,9  1,97  1,77 88,53 108,500 Krings

A.2.0.1.2 0+50.00   2 1,8     

  50,01 0,9  1,96  1,76 87,9 107,772 Krings

A.2.0.1.3 0+100.02   1,91 1,72     

  22,74 0,9  1,93  1,74 39,5 48,436 Krings

A.2.0.1.4 0+122.75   1,95 1,76     

          

Κλάδος3          

          

A.3.0 0+0.00   3,03 3,33     

  44,61 1,1  3,03  3,33 148,66 144,090 Krings

A.3.0.1.2 0+44.61   3,03 3,33     

  41,89 1,1  2,94  3,23 135,2 131,325 Krings

A.3.0.1.3 0+86.50   2,84 3,12     

  49,98 1,1  2,87  3,15 157,67 153,439 Krings

A.3.0.1.4 0+136.48   2,9 3,19     

  39 1,1  2,92  3,21 125,28 121,680 Krings

A.3.0.1.5 0+175.48   2,94 3,24     

  27,5 1,1  2,96  3,25 89,46 86,763 Krings
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Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]

Βάθη 

[m]

Μέσα 

βάθη [m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι [m3]
Αντιστηρίξεις 

[m2]
Είδος αντιστήριξης

A.3.0.1.6 0+202.98   2,97 3,27     

A.3.0.1.6 0+202.98   2,86 3,14     

  41,49 1,1  2,73  3 124,55 121,566 Krings

A.3.0.1.7 0+244.47   2,6 2,86     

  43,67 1,1  2,45  2,69 117,56 115,507 Krings

A.3.0.1.8 0+288.14   2,29 2,52     

  41,94 1,1  2,25  2,47 103,57 102,543 Krings

A.3.0.1.9 0+330.08   2,2 2,42     

  37,99 1,1  2,10  2,31 87,76 87,377 Krings

 0+368.07   2 2,2     

 0+368.07   2 1,8     

  6,28 0,9  1,99  1,79 11,21 13,722 Krings

A.3.0.1.10 0+374.35   1,97 1,77     

  29,77 0,9  1,96  1,76 52,3 64,154 Krings

A.2.0 0+404.11   1,94 1,74     

          

Κλάδος4          

          

A.1.4 0+0.00   2,4 4,16     

  41,45 1,1  2,27  3,25 134,88 102,382 Krings

A.1.4.1.1 0+41.45   2,14 2,35     

  27,42 1,1  2,07  2,23 61,17 62,243 Krings

 0+68.87   2 2,11     

 0+68.87   2 1,73     

  10,6 0,9  1,98  1,74 18,45 23,055 Krings

A.1.4.1.2 0+79.47   1,95 1,75     

          

Κλάδος5          

          

A.3.0.1.10 0+0.00   1,97 1,77     
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Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]

Βάθη 

[m]

Μέσα 

βάθη [m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι [m3]
Αντιστηρίξεις 

[m2]
Είδος αντιστήριξης

  50,34 0,9  1,99  1,78 89,81 109,993 Krings

A.3.0.1.10.1 0+50.34   2 1,8     

  50,02 0,9  1,99  1,78 89,25 109,294 Krings

A.3.0.1.10.2 0+100.36   1,97 1,77     

  29,19 0,9  1,98  1,78 51,95 63,634 Krings

A.3.0.1.10.3 0+129.55   1,99 1,79     

          

Κλάδος6          

          

A.6.0 0+0.00   1,85 1,66     

  45,69 0,9  1,85  1,66 76,02 93,665 Krings

A.6.0.1.2 0+45.69   1,85 1,67     

  33,86 0,9  1,80  1,62 54,91 67,720 Krings

 0+79.55   1,75 1,58     

 0+79.56   1,75 1,23     

  6,22 0,7  1,74  1,22 7,59 Χωρίς αντιστήριξη

A.6.0.1.3 0+85.78   1,73 1,21    

  30,73 0,7  1,74  1,21 37,32 Χωρίς αντιστήριξη

A.6.0.1.4 0+116.51   1,74 1,22     

          

Κλάδος7          

          

A.1.4 0+0.00   3,89 4,29     

  39,84 1,1  3,77  4,15 165,24 157,966 Krings

A.1.4.2.1 0+39.85   3,64 4,01     

  43,07 1,1  3,53  3,88 167,25 160,436 Krings

A.1.4.2.2 0+82.92   3,41 3,76     

  47,93 1,1  3,21  3,53 169,09 163,202 Krings

A.1.4.2.3 0+130.85   3 3,3     

  38,56 1,1  3,02  3,32 127,95 123,970 Krings
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Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]

Βάθη 

[m]

Μέσα 

βάθη [m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι [m3]
Αντιστηρίξεις 

[m2]
Είδος αντιστήριξης

A.1.4.2.4 0+169.42   3,03 3,34     

  46,03 1,1  3,05  3,35 154,21 149,367 Krings

A.1.4.2.5 0+215.46   3,06 3,36     

  42,04 1,1  2,88  3,17 133,11 129,483 Krings

A.1.4.2.6 0+257.50   2,7 2,97     

  44,47 1,1  2,55  2,8 124,43 122,070 Krings

A.1.4.2.7 0+301.97   2,39 2,63     

A.1.4.2.7 0+301.97   2,27 2,5     

  31,96 1,1  2,29  2,52 80,47 79,580 Krings

A.1.4.2.8 0+333.93   2,31 2,54     

  44,13 1,1  2,28  2,5 110,32 109,222 Krings

A.1.4.2.9 0+378.06   2,24 2,46     

  34 1,1  2,14  2,35 80,01 79,560 Krings

A.1.4.2.10 0+412.06   2,04 2,24     

          

Κλάδος8          

          

A.6.0.1.4 0+0.00   1,74 1,22     

  18,17 0,7  1,75  1,22 22,19 Χωρίς αντιστήριξη

 0+18.17   1,75 1,23     

 0+18.17   1,75 1,58     

  21,83 0,9  1,76  1,58 34,58 42,787 Krings

A.6.0.1.4.1.1 0+40.00   1,77 1,59     

  40,13 0,9  1,79  1,61 64,61 79,859 Krings

A.6.0.1.4.1.2 0+80.13   1,81 1,63     

  44,98 0,9  1,78  1,61 72,19 89,060 Krings

A.6.0.1.4.1.3 0+125.11   1,75 1,58     

          

Κλάδος9          
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Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]

Βάθη 

[m]

Μέσα 

βάθη [m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι [m3]
Αντιστηρίξεις 

[m2]
Είδος αντιστήριξης

A.1.4 0+0.00   2,39 4,16     

  37,62 1,1  2,20  3,23 121,69 90,100 Krings

 0+37.62   2 2,31     

 0+37.63   2 1,89     

  4,81 0,9  1,98  1,82 8,77 10,462 Krings

A.1.4.3.1 0+42.44   1,95 1,76     

          

Κλάδος10          

          

A.1.4.2.3 0+0.00   2,47 3,17     

  31,71 1,1  2,35  2,81 89,25 80,861 Krings

A.1.4.2.3.1 0+31.72   2,23 2,46     

  30,71 1,1  2,16  2,38 72,99 72,476 Krings

A.1.4.2.3.2 0+62.43   2,09 2,3     

  50,02 1,1  2,06  2,27 113,37 113,045 Krings

A.1.4.2.3.3 0+112.45   2,03 2,24     

  34,04 1,1  2,03  2,23 75,79 75,739 Krings

A.1.4.2.3.4 0+146.49   2,02 2,22     

  9,71 1,1  2,01  2,21 21,46 21,459 Krings

 0+156.19   2 2,21     

 0+156.19   2 1,8     

  32,42 0,9  1,98  1,78 57,68 70,514 Krings

A.1.4.2.3.5 0+188.61   1,95 1,75     

          

Κλάδος11          

          

A.6.0.1.3 0+0.00   1,73 1,21     

  12,35 0,7  1,74  1,23 15,16 23,959 Krings

 0+12.35   1,75 1,24     

 0+12.35   1,75 1,6     
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Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]

Βάθη 

[m]

Μέσα 

βάθη [m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι [m3]
Αντιστηρίξεις 

[m2]
Είδος αντιστήριξης

  37,92 0,9  1,78  1,61 61,14 75,082 Krings

A.6.0.1.3.1 0+50.27   1,81 1,63     

  40,5 0,9  1,82  1,64 66,35 81,810 Krings

A.6.0.1.3.2 0+90.77   1,83 1,65     

  32,35 0,9  1,79  1,63 52,69 64,377 Krings

 0+123.12   1,75 1,61     

 0+123.12   1,75 1,25     

  1,96 0,7  1,75  1,24 2,42 3,812 Krings

A.6.0.1.3.3 0+125.08   1,74 1,22     

          

Κλάδος12          

          

A.1.4.2.7 0+0.00   2,27 2,5     

  41,46 1,1  2,20  2,42 100,33 99,504 Krings

A.1.4.2.7.1 0+41.46   2,13 2,34     

  30,98 1,1  2,13  2,34 72,49 72,183 Krings

A.1.4.2.7.2 0+72.45   2,13 2,34     

  32,06 1,1  2,07  2,27 72,85 72,616 Krings

 0+104.51   2 2,2     

 0+104.51   2 1,8     

  17,65 0,9  1,97  1,77 31,25 38,212 Krings

A.1.4.2.7.3 0+122.16   1,93 1,74     

          

Κλάδος13          

          

A.3.0 0+0.00   2,19 3,21     

  39,41 1,1  2,11  2,71 106,93 90,840 Krings

A.3.0.2.1 0+39.41   2,02 2,22     

  11,47 1,1  2,01  2,23 25,54 25,349 Krings

 0+50.88   2 2,23     
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Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]

Βάθη 

[m]

Μέσα 

βάθη [m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι [m3]
Αντιστηρίξεις 

[m2]
Είδος αντιστήριξης

 0+50.88   2 1,83     

  28,37 0,9  1,98  1,79 50,85 61,705 Krings

A.3.0.2.2 0+79.26   1,95 1,76     

  43,97 0,9  1,95  1,76 77,19 94,536 Krings

A.3.0.2.3 0+123.22   1,95 1,75     

          

Κλάδος14          

          

A.3.0.1.6 0+0.00   2,05 3,14     

  16,87 1,1  2,03  2,91 49,15 37,536 Krings

 0+16.87   2 2,69     

 0+16.87   2 2,2     

  18,47 0,9  1,98  1,98 36,51 40,172 Krings

A.3.0.1.6.1.1 0+35.34   1,95 1,76     

  45,62 0,9  1,95  1,76 80,08 98,083 Krings

A.3.0.1.6.1.2 0+80.97   1,95 1,76     

  48,7 0,9  1,97  1,77 86,24 105,436 Krings

A.3.0.1.6.1.3 0+129.67   1,98 1,79     

          

Κλάδος15          

          

A.1.4.2.5 0+0.00   3,06 3,36     

  36,32 1,1  3,13  3,44 124,89 120,764 Krings

A.1.4.2.5.1 0+36.33   3,19 3,51     

  46,76 1,1  3,08  3,39 158,58 153,373 Krings

A.1.4.2.5.2 0+83.08   2,97 3,27     

  47 1,1  3,00  3,3 155,14 150,400 Krings

A.3.0 0+130.08   3,03 3,33     

          

Κλάδος16          
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Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]

Βάθη 

[m]

Μέσα 

βάθη [m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι [m3]
Αντιστηρίξεις 

[m2]
Είδος αντιστήριξης

          

A.1.4.2.7.2 0+0.00   2,13 2,34     

  41,09 1,1  2,07  2,26 92,91 93,069 Krings

 0+41.09   2 2,18     

 0+41.10   2 1,79     

  9,12 0,9  1,99  1,78 16,24 19,927 Krings

A.1.4.2.7.2.1 0+50.22   1,97 1,78     

  30,04 0,9  1,96  1,76 52,97 64,886 Krings

A.1.4.2.7.2.2 0+80.27   1,95 1,75     

  31,06 0,9  1,95  1,75 54,45 66,779 Krings

A.1.4.2.7.2.3 0+111.32   1,95 1,76     

          

Κλάδος17          

          

A.3.0.1.3 0+0.00   2,72 3     

  27,94 1,1  2,54  2,79 78,02 76,416 Krings

A.3.0.1.3.1 0+27.94   2,35 2,59     

  30 1,1  2,25  2,47 74,11 73,350 Krings

A.3.0.1.3.2 0+57.94   2,14 2,35     

  27,25 1,1  2,10  2,31 62,91 62,675 Krings

A.3.0.1.3.3 0+85.19   2,06 2,26     

  16,92 1,1  2,03  2,23 37,77 37,732 Krings

 0+102.11   2 2,2     

 0+102.11   2 1,8     

  14,51 0,9  1,98  1,78 25,79 31,559 Krings

A.3.0.1.3.4 0+116.62   1,95 1,76     

          

Κλάδος18          

          

A.3.0.1.3.2 0+0.00   2,14 2,35     
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Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]

Βάθη 

[m]

Μέσα 

βάθη [m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι [m3]
Αντιστηρίξεις 

[m2]
Είδος αντιστήριξης

  36,94 1,1  2,09  2,3 84,97 84,593 Krings

A.3.0.1.3.2.1 0+36.94   2,04 2,25     

  40,78 1,1  2,03  2,23 90,86 90,736 Krings

A.3.0.1.3.2.2 0+77.73   2,01 2,21     

  3,89 1,1  2,01  2,21 8,58 8,577 Krings

 0+81.62   2 2,2     

 0+81.62   2 1,8     

  29,32 0,9  1,98  1,78 52,09 63,771 Krings

A.3.0.1.3.2.3 0+110.94   1,95 1,75     

          

Κλάδος19          

          

A.3.0.1.8 0+0.00   2,29 2,52     

  35,97 1,1  2,25  2,48 89,05 88,127 Krings

A.3.0.1.8.1 0+35.97   2,21 2,43     

  46,79 1,1  2,16  2,37 110,91 110,190 Krings

A.3.0.1.8.2 0+82.76   2,1 2,31     

  39,83 1,1  2,05  2,25 89,54 89,618 Krings

 0+122.60   2 2,18     

 0+122.60   2 1,79     

  7,05 0,9  1,99  1,79 12,58 15,440 Krings

A.3.0.1.8.3 0+129.65   1,98 1,78     

          

Κλάδος20          

          

A.3.0.1.10.3 0+0.00   1,99 1,79     

  27,62 0,9  1,97  1,77 48,95 59,935 Krings

A.3.0.1.10.3.1.1 0+27.62   1,95 1,76     

          

Κλάδος21          
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Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]

Βάθη 

[m]

Μέσα 

βάθη [m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι [m3]
Αντιστηρίξεις 

[m2]
Είδος αντιστήριξης

          

A.3.0.1.3.4 0+0.00   1,95 1,76     

  33,89 0,9  1,90  1,71 58,02 71,169 Krings

A.3.0.1.3.4.1.1 0+33.90   1,85 1,67     

  30,58 0,9  1,82  1,64 50,21 61,772 Krings

A.3.0.1.3.4.1.2 0+64.48   1,79 1,61     

  27,63 0,9  1,81  1,63 44,93 55,398 Krings

A.3.0.1.3.4.1.3 0+92.12   1,82 1,64   

  19,95 0,9  1,84  1,65 32,98 40,598 Krings

A.3.0.1.3.4.1.4 0+112.07   1,85 1,67     

          

Κλάδος22          

          

A.3.0.1.8.3 0+0.00   1,98 1,78     

  23,59 0,9  1,96  1,77 41,68 50,954 Krings

A.3.0.1.8.3.1.1 0+23.59   1,94 1,75     

  31,25 0,9  1,95  1,75 54,76 67,031 Krings

A.3.0.1.8.3.1.2 0+54.84   1,95 1,76     

  27,09 0,9  1,95  1,76 47,56 58,244 Krings

A.3.0.1.8.3.1.3 0+81.93   1,95 1,76     

          

Κλάδος23          

          

A.3.0.1.6.1.3 0+0.00   1,98 1,79     

  26,32 0,9  1,97  1,77 46,71 57,114 Krings

A.3.0.1.6.1.3.1.1 0+26.32   1,96 1,76     

  27,24 0,9  1,95  1,76 47,87 58,566 Krings

A.3.0.1.6.1.3.1.2 0+53.56   1,94 1,75     

  28,83 0,9  1,93  1,74 50,11 61,408 Krings

A.3.0.1.6.1.3.1.3 0+82.40   1,92 1,73     
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Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]

Βάθη 

[m]

Μέσα 

βάθη [m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι [m3]
Αντιστηρίξεις 

[m2]
Είδος αντιστήριξης

          

Κλάδος24          

          

A.6.0 0+0.00   1,85 1,66     

  26,77 0,9  1,86  1,67 44,66 55,012 Krings

A.6.0.2.1 0+26.77   1,86 1,67     

  37,35 0,9  1,89  1,7 63,33 77,875 Krings

A.6.0.2.2 0+64.13   1,91 1,72     

  32,82 0,9  1,89  1,7 55,75 68,594 Krings

A.6.0.2.3 0+96.95   1,87 1,68     

  26,99 0,9  1,86  1,67 45,16 55,599 Krings

A.6.0.2.4 0+123.93   1,85 1,67     

          

Κλάδος25          

          

A.3.0.1.6 0+0.00   2,86 3,14     

  27,15 1,1  2,75  3,02 81,86 79,957 Krings

A.3.0.1.6.2.1 0+27.15   2,63 2,89     

  30,15 1,1  2,53  2,78 83,87 82,310 Krings

A.3.0.1.6.2.2 0+57.31   2,43 2,67     

  35,22 1,1  2,27  2,49 87,78 86,817 Krings

A.3.0.1.6.2.3 0+92.53   2,1 2,31     

  15,36 1,1  2,05  2,26 34,64 34,560 Krings

 0+107.89   2 2,2     

 0+107.89   2 1,8     

  21,29 0,9  1,93  1,74 37,01 45,348 Krings

A.3.0.1.6.2.4 0+129.18   1,86 1,68     

  16,04 0,9  1,88  1,69 27,07 33,283 Krings

A.3.0.1.6.2.5 0+145.22   1,89 1,7     

  25,3 0,9  1,86  1,67 42,17 51,992 Krings
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Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]

Βάθη 

[m]

Μέσα 

βάθη [m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι [m3]
Αντιστηρίξεις 

[m2]
Είδος αντιστήριξης

A.3.0.1.6.2.6 0+170.53   1,82 1,63     

  26,02 0,9  1,84  1,65 43,05 53,081 Krings

A.3.0.1.6.2.7 0+196.55   1,86 1,67     

  18,39 0,9  1,86  1,67 30,68 37,791 Krings

A.6.0 0+214.94   1,85 1,66     

8.870,36 9.582,11

    8.208,73 0,00 Ξυλοζεύγματα

 661,63 8.484,86 Krings

8.870,36 1.125,02
Πασσαλοσανίδες (σε βάθος 

Η κάτω από τον πυθμένα) 

2.250,05

Πασσαλοσανίδες (σε βάθος 

Η κάτω από τον πυθμένα) 

και στις 2 πλευρές

243.005,05 Βάρος (108kg/m2)

Εκσκαφές έως 4,00m

Εκσκαφές  4,00 - 6,00m

Σύνολο

ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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2. Εκσκαφές - Αντιστηρίξεις

Πάσσαλοι Χ.Θ.
Απόσταση 

Μεταξύ [m]

Πλάτη 

[m]

Βάθη 

[m]

Μέσα 

Βάθη [m]

Επιφάνειες 

[m2]

Μέσες 

Επιφάνειες 

[m2]

Όγκοι 

[m3]

Αντιστηρίξεις 

[m2]

Είδος 

αντιστήριξης

Κλάδος0          

          

B.0.0 0+0.00   1,25 0,75     

  7,53 0,6  1,25  0,75 5,65   

B.0.1 0+7.53   1,25 0,75     

          

Κλάδος1          

          

B.1.60 0+0.00   1,23 0,74     

  38,64 0,6  1,23  0,74 28,52   

B.1.59 0+38.64   1,23 0,74     

  42,88 0,6  1,23  0,74 31,92   

 0+81.52   1,23 0,75     

  3,79 0,6  1,225  0,74 2,82   

B.1.58 0+85.31   1,22 0,73     

  2,44 0,6  1,22  0,75 1,82   

 0+87.75   1,22 0,76     

  42,52 0,6  1,22  0,75 31,72   

B.1.57 0+130.27   1,22 0,73     

  36,62 0,6  1,22  0,73 26,82   

 0+166.89   1,22 0,73     

  0,05 0,6  1,22  0,73 0,04   

 0+166.94   1,22 0,73     

  1,37 0,6  1,22  0,73 1   

B.1.56 0+168.31   1,22 0,73     

  11,24 0,6  1,22  0,73 8,23   

B.1.55 0+179.56   1,22 0,73     

  34,82 0,6  1,22  0,73 25,49   

B.1.54 0+214.38   1,22 0,73     

  36,99 0,6  1,22  0,73 27,08   

B.1.53 0+251.37   1,22 0,73     

  35,81 0,6  1,22  0,73 26,23   

 0+287.18   1,22 0,73     

  0,65 0,6  1,22  0,73 0,47   

B.1.52 0+287.83   1,22 0,73     

  11,65 0,6  1,215  0,73 8,53   

B.1.51 0+299.48   1,21 0,73     

  45,02 0,6  1,21  0,73 32,76   

B.1.50 0+344.50   1,21 0,73     

  40,38 0,6  1,21  0,73 29,38   

B.1.49 0+384.88   1,21 0,72     

  47,65 0,6  1,21  0,72 34,46   

B.1.48 0+432.53   1,21 0,72     

  38,68 0,6  1,205  0,72 27,97   

B.1.47 0+471.22   1,2 0,72     

  26,72 0,6  1,2  0,72 19,16   

 0+497.94   1,2 0,72     

  0,21 0,6  1,2  0,72 0,15   

B.1.46 0+498.15   1,2 0,72     

  35,8 0,6  1,2  0,72 25,67   

B.1.45 0+533.96   1,2 0,72     

  46,75 0,6  1,2  0,72 33,53   

B.1.44 0+580.71   1,2 0,72     

  85,02 0,6  1,2  0,72 60,97   

B.1.42 0+665.73   1,2 0,72     

  58,36 0,6  1,2  0,72 41,85   

B.1.41 0+724.09   1,2 0,72     

  31,57 0,6  1,2  0,72 22,64   

B.1.40 0+755.67   1,2 0,72     

  27,68 0,6  1,2  0,72 19,85   

B.1.39 0+783.35   1,2 0,72     

  29,93 0,6  1,2  0,72 21,47   

B.1.38 0+813.29   1,2 0,72     

  27,35 0,6  1,2  0,72 19,62   

B.1.37 0+840.65   1,2 0,72     

2.Β Εκσκαφές αγωγών υπό πίεση δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγίας Σοφίας
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  28,67 0,6  0,98  0,58 16,69   

B.1.36 0+869.31   0,76 0,45     

  29,54 0,6  0,835  0,5 14,71   

B.1.35 0+898.85   0,91 0,54     

  31,46 0,6  1,06  0,63 19,92   

B.1.34 0+930.32   1,21 0,72     

  25,11 0,6  1,21  0,72 18,16   

B.1.33 0+955.43   1,21 0,73     

  32,01 0,6  1,21  0,73 23,29   

B.1.32 0+987.44   1,21 0,73     

  43,97 0,6  1,21  0,73 31,99   

B.1.31 1+31.41   1,21 0,73     

  41,91 0,6  1,21  0,73 30,49   

B.1.30 1+73.32   1,21 0,73     

  24,17 0,6  1,21  0,73 17,59   

B.1.29 1+97.49   1,21 0,73     

  25,92 0,6  1,21  0,73 18,86   

B.1.28 1+123.41   1,21 0,73     

  33 0,6  1,035  0,62 20,55   

B.1.27 1+156.41   0,86 0,52     

  31,35 0,6  1,035  0,62 19,52   

B.1.26 1+187.77   1,21 0,73     

  31,09 0,6  1,21  0,73 22,62   

B.1.25 1+218.86   1,21 0,73     

  22,96 0,6  1,01  0,61 13,95   

B.1.24 1+241.82   0,81 0,48     

  30,71 0,6  0,91  0,54 16,68   

B.1.23 1+272.53   1,01 0,6     

  31,28 0,6  1,11  0,66 20,74   

B.1.22 1+303.82   1,21 0,72     

  30,56 0,6  1,21  0,72 22,1   

B.1.21 1+334.38   1,21 0,72     

  32,89 0,6  1,21  0,72 23,78   

B.1.20 1+367.27   1,21 0,72     

  31,8 0,6  1,21  0,72 23   

B.1.19 1+399.07   1,21 0,72     

  30,87 0,6  1,21  0,74 22,77   

 1+429.95   1,21 0,75     

  4,8 0,6  1,21  0,74 3,54   

B.1.18 1+434.74   1,21 0,72     

  23,83 0,6  1,21  0,72 17,24   

B.1.17 1+458.58   1,21 0,72     

  22,25 0,6  1,16  0,69 15,42   

B.1.16 1+480.83   1,11 0,67     

  30,82 0,6  1,16  0,7 21,5   

B.1.15 1+511.65   1,21 0,73     

  17,71 0,6  1,21  0,73 12,89   

B.1.14 1+529.37   1,21 0,73     

  3,58 0,6  1,21  0,74 2,65   

 1+532.95   1,21 0,75     

  32,63 0,6  1,21  0,74 24,15   

B.1.13 1+565.59   1,21 0,73     

  22,77 0,6  1,21  0,73 16,57   

B.1.12 1+588.36   1,21 0,73     

  30,81 0,6  1,21  0,73 22,42   

B.1.11 1+619.17   1,21 0,73     

  30,43 0,6  1,16  0,7 21,23   

B.1.10 1+649.60   1,11 0,67     

  35 0,6  1,16  0,7 24,42   

B.1.9 1+684.60   1,21 0,73     

  46,24 0,6  1,21  0,73 33,64   

B.1.8 1+730.84   1,21 0,73     

  37,55 0,6  1,21  0,73 27,32   

B.1.7 1+768.39   1,21 0,72     

  26,26 0,6  1,21  0,72 18,99   

B.1.6 1+794.65   1,21 0,72     

  32,24 0,6  1,21  0,72 23,32   

B.1.5 1+826.89   1,21 0,72     

  26,87 0,6  1,035  0,62 16,61   

B.1.4 1+853.76   0,86 0,51     

B.1.4 1+853.76   0,85 0,51     

  22,8 0,6  1,025  0,61 13,95   
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B.1.3 1+876.56   1,2 0,72     

  28,48 0,6  1,2  0,72 20,42   

B.1.2 1+905.04   1,2 0,72     

  35,12 0,6  1  0,6 20,97   

B.1.1 1+940.17   0,8 0,48     

  27,19 0,6  0,925  0,55 15,01   

B.1.0 1+967.36   1,05 0,63     

          

Κλάδος2          

          

B.1.60 0+0.00   1,23 0,74     

  10,19 0,6  1,23  0,74 7,53   

B.2.3 0+10.20   1,23 0,74     

  41,06 0,6  1,23  0,74 30,31   

B.2.2 0+51.26   1,23 0,74     

  39,16 0,6  1,23  0,74 28,91   

B.2.1 0+90.42   1,23 0,74     

  36,32 0,6  1,18  0,71 25,72   

B.1.16 0+126.75   1,13 0,68     

          

Κλάδος3          

          

B.1.58 0+0.00   1,2 0,72     

  1,33 0,6  1,2  0,72 0,95   

 0+1.33   1,2 0,71     

  33,63 0,6  1,2  0,72 24,05   

B.3.1 0+34.96   1,2 0,72     

  36,77 0,6  1,2  0,72 26,37   

B.3.2 0+71.73   1,2 0,72     

  31,13 0,6  1,2  0,72 22,33   

B.3.3 0+102.86   1,2 0,72     

  23,05 0,6  1,2  0,72 16,53   

B.1.13 0+125.91   1,2 0,72     

  25,86 0,6  1,2  0,72 18,55   

B.3.5 0+151.78   1,2 0,72     

  28,76 0,6  1,2  0,72 20,62   

B.3.6 0+180.54   1,2 0,72     

  33,8 0,6  1,2  0,72 24,24   

B.3.7 0+214.33   1,2 0,72     

  41,58 0,6  1,025  0,61 25,45   

B.1.27 0+255.91   0,85 0,51     

          

Κλάδος4          

          

B.1.56 0+0.00   1,2 0,72     

  35,35 0,6  1,2  0,72 25,35   

B.4.1 0+35.36   1,2 0,72     

  33,97 0,6  1,2  0,72 24,36   

B.4.2 0+69.32   1,2 0,72     

  33,34 0,6  1,2  0,72 23,91   

B.4.3 0+102.67   1,2 0,72     

  24,54 0,6  1,15  0,69 16,86   

B.1.10 0+127.20   1,1 0,66     

  3,29 0,6  1,1  0,66 2,18   

 0+130.49   1,1 0,67     

  30,57 0,6  1,15  0,69 21,18   

B.4.5 0+161.07   1,2 0,72     

  34,22 0,6  1,2  0,72 24,54   

B.4.6 0+195.29   1,2 0,72     

  33,35 0,6  1,2  0,72 23,92   

B.4.7 0+228.65   1,2 0,72     

  28,65 0,6  1,2  0,72 20,54   

B.1.30 0+257.30   1,2 0,72     

          

Κλάδος5          

          

B.1.16 0+0.00   1,11 0,67     

  31,03 0,6  1,16  0,7 21,65   

B.5.1 0+31.03   1,21 0,73     

  35,43 0,6  1,21  0,73 25,78   

B.5.2 0+66.47   1,21 0,73     

  32,26 0,6  1,21  0,73 23,47   
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B.5.3 0+98.73   1,21 0,73     

  31,76 0,6  1,01  0,61 19,3   

B.1.36 0+130.49   0,81 0,49     

          

Κλάδος6          

          

B.1.51 0+0.00   1,2 0,72     

  41,24 0,6  1,2  0,72 29,58   

B.6.1 0+41.24   1,2 0,72     

  32,51 0,6  1,2  0,72 23,31   

B.6.2 0+73.76   1,2 0,72     

  28,34 0,6  1,2  0,72 20,32   

B.6.3 0+102.10   1,2 0,72     

  25,12 0,6  1,2  0,72 18,01   

B.1.7 0+127.22   1,2 0,72     

  30,39 0,6  1,2  0,72 21,79   

B.6.5 0+157.61   1,2 0,72     

  26,81 0,6  1,2  0,72 19,22   

B.6.6 0+184.42   1,2 0,72     

  38,84 0,6  1,2  0,72 27,86   

B.6.7 0+223.26   1,2 0,72     

  33,58 0,6  1,2  0,72 24,08   

B.1.33 0+256.85   1,2 0,72     

          

Κλάδος7          

          

B.6.6 0+0.00   1,2 0,72     

  3,16 0,6  1,2  0,73 2,31   

 0+3.17   1,2 0,74     

  29,94 0,6  1,2  0,73 21,83   

B.7.1 0+33.11   1,2 0,72     

  41,1 0,6  1,2  0,72 29,47   

B.7.2 0+74.21   1,2 0,72     

  39,63 0,6  1,2  0,72 28,42   

B.7.3 0+113.84   1,2 0,72     

          

Κλάδος8          

          

B.6.2 0+0.00   1,2 0,72     

  3,37 0,6  1,2  0,71 2,39   

 0+3.37   1,2 0,7     

  29,84 0,6  1,2  0,71 21,12   

B.8.1 0+33.21   1,2 0,72     

  32,81 0,6  1,2  0,72 23,53   

B.8.2 0+66.02   1,2 0,72     

  48,5 0,6  1,2  0,72 34,78   

B.8.3 0+114.53   1,2 0,72     

          

Κλάδος9          

          

B.1.47 0+0.00   1,2 0,72     

  32,65 0,6  1,2  0,72 23,42   

B.9.1 0+32.66   1,2 0,72     

  25,06 0,6  1,2  0,72 17,97   

B.9.2 0+57.72   1,2 0,72     

  37,28 0,6  1,2  0,72 26,74   

B.9.3 0+95.00   1,2 0,72     

  31,57 0,6  1  0,6 18,85   

B.1.1 0+126.58   0,8 0,48     

  34,34 0,6  1  0,6 20,51   

B.9.5 0+160.92   1,2 0,72     

  34,13 0,6  1,2  0,72 24,48   

B.9.6 0+195.05   1,2 0,72     

  30,64 0,6  1,2  0,72 21,97   

B.9.7 0+225.69   1,2 0,72     

  31,02 0,6  1,2  0,72 22,25   

B.1.39 0+256.72   1,2 0,72     

          

Κλάδος10          

          

B.0.1 0+0.00   1,25 0,75     

  4,04 0,6  1,25  0,75 3,03   
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B.1.60 0+4.04   1,25 0,75     

          

Κλάδος11          

          

B.1.49 0+0.00   1,2 0,72     

  30,73 0,6  1,2  0,72 22,04   

B.10.1 0+30.73   1,2 0,72     

  33,7 0,6  1,2  0,72 24,17   

B.10.2 0+64.43   1,2 0,72     

  35,87 0,6  1,2  0,72 25,73   

B.10.3 0+100.31   1,2 0,72     

  25,91 0,6  1,025  0,61 15,86   

B.1.4 0+126.21   0,85 0,51     

  3,57 0,6  0,87  0,51 1,81   

 0+129.78   0,89 0,51     

 0+129.78   0,89 0,51     

  0,01 0,6  0,89  0,51 0,01   

 0+129.79   0,89 0,51     

  26,82 0,6  1,045  0,61 16,39   

B.10.5 0+156.61   1,2 0,72     

  24,95 0,6  1,2  0,72 17,89   

B.10.6 0+181.56   1,2 0,72     

  37,86 0,6  1,2  0,72 27,15   

B.10.7 0+219.42   1,2 0,72     

  36,84 0,6  0,975  0,58 21,44   

B.1.36 0+256.26   0,75 0,45     

2.629,82

    2.629,82

 0,00

ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Εκσκαφές έως 4,00m

Εκσκαφές  4,00 - 6,00m

0,00
Χωρίς 

αντιστήριξη
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2. Εκσκαφές - Αντιστηρίξεις

Για βάθη > 1,75m

Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων :

8.484,86 m
2

8.484,86 m
2

Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων :

1.125,02 m
2

Θεωρούμε ότι ζυγίζει 108,00kgr/m
2
 όψης 121.502,53 Kgr

Λαμβάνεται για προμήθεια 10% της συνολικής ποσότητας 12.150,25 Kgr

12.150,25 Kgr

Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων :

1.125,02 m
2

Θεωρούμε ότι ζυγίζει 108,00kgr/m
2
 όψης 121.502,53 Kgr

Λαμβάνεται 100% για χρήση 121.502,53 Kgr

121.502,53 Kgr

Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων : 1.125,02 m
2

1.125,02 m
2

Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων : 1.125,02 m
2

1.125,02 m
2

Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων : 8.870,36 m
3

8.870,36 m
3

Δίκτυο ύδρευσης : 2.629,82 m
3

2.629,82 m
3

Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων :

1 8.208,73 m
3

2 661,63 m
3

Δίκτυο ύδρευσης :

1 2.629,82 m
3

2 0,00 m
3

Τελικό Σύνολο

2.3  Προμήθεια χαλύβδινων πασσαλοσανίδων.

Επιφάνεια πασσαλοσανίδων:

Τελικό Σύνολο

Τελικό Σύνολο

2.2 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα

Επιφάνεια Krings:

Τελικό Σύνολο

2.4  Χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων.

Επιφάνεια πασσαλοσανίδων:

2.5  Εμπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων.

Τελικό Σύνολο

Από 4,01 έως  6,00 m

2.6  Εξόλκυση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων.

Τελικό Σύνολο

2.7 Ολικές εκσκαφές για τους αγωγούς των δύο δικτύων

Από 4,01 έως  6,00 m

2.8 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχωδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 

m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά 

σε οποιαδήποτε απόσταση.

Έως 4,00 m

Τελικό Σύνολο

Έως 4,00 m
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Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων : 7.798,29

1.718,60 * 61% * 0,20m = 209,67

8.007,96

Δίκτυο ύδρευσης : 2.498,33

1.718,60 * 39% * 0,20m = 134,05

2.632,38

Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων : 661,63

661,63

Δίκτυο ύδρευσης : 0,00

0,00

Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων :

1 8.208,73 m
3

2 661,63 m
3

Δίκτυο ύδρευσης :

1 2.629,82 m
3

2 0,00 m
3

2.8.2 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες η ημιβραχωδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 

φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 

απόσταση. Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.8.1 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες η ημιβραχωδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 

φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 

απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

Θεωρούμε ότι το 95% του συνολικού όγκου των εκσκαφών πραγματοποιείται σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες

Στον συνολικό όγκο των εκσκαφών του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, για εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, για βάθος έως 4,00m, 

προστίθεται και ο όγκος εκσκαφής για βάθος 20cm, που προκύπτει από τα σημεία διέλευσης των βαρυτικών αγωγών από 

κατεστραμμένη άσφαλτο, 

Στον συνολικό όγκο των εκσκαφών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, για εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, για βάθος έως 4,00m, προστίθεται και 

ο όγκος εκσκαφής για βάθος 20cm, που προκύπτει από τα σημεία διέλευσης των αγωγών υπό πίεση από κατεστραμμένη άσφαλτο, 

Το ποσοστό αποκατάστασης κατεστραμμένης ασφάλτου που αντιστοιχεί στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων ανέρχεται στο 61% 

(υπολογισμός και αιτιολόγηση στην καρτέλα των αναλυτικών προμετρήσεων "5.Λοιπές Εργασίες'')

Το ποσοστό αποκατάστασης κατεστραμμένης ασφάλτου που αντιστοιχεί στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης ανέρχεται στο 39% (υπολογισμός και 

αιτιολόγηση στην καρτέλα των αναλυτικών προμετρήσεων "5.Λοιπές Εργασίες'')

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Θεωρούμε ότι το 95% του συνολικού όγκου των εκσκαφών πραγματοποιείται σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.9 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχωδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 

φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 

οποιαδήποτε απόσταση. 

2.9.1 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχωδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 

προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για 

βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

Έως 4,00 m

Από 4,01 έως  6,00 m

Έως 4,00 m

Από 4,01 έως  6,00 m
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Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων : 410,44

410,44

Δίκτυο ύδρευσης : 131,49

131,49

Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων : 33,08

33,08

Δίκτυο ύδρευσης : 0,00

0,00

2.9.2 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχωδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 

προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. ΓΙα 

βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Θεωρούμε ότι το 5% του συνολικού όγκου των εκσκαφών πραγματοποιούνται σε έδαφος βραχώδες

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Θεωρούμε ότι το 5% του συνολικού όγκου των εκσκαφών πραγματοποιούνται σε έδαφος βραχώδες
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Κλάδος0                       

                       

A.0 0+0.00    0,87    4,6   0,00   0,00   0,00   0,00   0,36   

  0,68 1,2 Άμμος  0,87 0,59

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 4,6 3,14  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,36 0,25

 0+0.68    0,87    4,6   0,00   0,00   0,00   0,00   0,36   

  2,1 1,2 Άμμος  0,87 1,83
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 4,59 9,66  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,36 0,76

A.1 0+2.79    0,87    4,58   0,00   0,00   0,00   0,00   0,36   

A.1 0+2.79    0,68    4,2   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  47,77 1,1 Άμμος  0,68 32,66

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 2,84 135,61  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 15,78

A.2 0+50.57    0,68    1,48   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  37,89 1,1 Άμμος  0,68 25,9
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,4 52,94  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 12,51

A.3 0+88.46    0,68    1,32   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  50,02 1,1 Άμμος  0,68 34,19

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,24 62,2  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 16,51

A.4 0+138.47    0,68    1,17   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  5,64 1,1 Άμμος  0,68 3,85

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,15 6,5  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 1,86

 0+144.11    0,68    1,14   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

 0+144.11    0,55    0,93   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  25,2 0,9 Άμμος  0,55 13,95

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,91 23,02  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 6,81

A.5 0+169.31    0,55    0,9   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

                          

Κλάδος1                           

                           

A.1 0+0.00    0,87    4,58   0,00   0,00   0,00   0,00   0,36   

3.  Επιχώσεις - Αποκαταστάσεις

3.Α Επιχώσεις - Αποκαταστάσεις Βαρυτικού Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων
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  11,55 1,2 Άμμος  0,87 10,01

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 4,51 52,03  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,36 4,16

A.1.1 0+11.55    0,87    4,43   0,00   0,00   0,00   0,00   0,36   

  50,28 1,2 Άμμος  0,87 43,6

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 4,24 213,42  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,36 18,11

A.1.2 0+61.83    0,87    4,06   0,00   0,00   0,00   0,00   0,36   

  30,4 1,2 Άμμος  0,87 26,36

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 3,9 118,44  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,36 10,95

A.1.3 0+92.24    0,87    3,73   0,00   0,00   0,00   0,00   0,36   

  27,99 1,2 Άμμος  0,87 24,27

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 3,64 101,79  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,36 10,08

 0+120.23    0,87    3,54   0,00   0,00   0,00   0,00   0,36   

  8,7 1,2 Άμμος  0,87 7,55

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 3,47 30,2  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,36 3,13

A.1.4 0+128.93    0,87    3,4   0,00   0,00   0,00   0,00   0,36   

                        

Κλάδος2                          

                           

A.2.0 0+0.00    0,55    0,89   0,05   0,05   0,09   0,09   0,00   

  50 0,9 Άμμος  0,55 27,68

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,92 45,78  0,05 2,25  0,05 2,25  0,09 4,5  0,09 4,5  0,00 0,00

A.2.0.1.2 0+50.00    0,55    0,94   0,05   0,05   0,09   0,09   0,00   

  50,01 0,9 Άμμος  0,55 27,69

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,9 45,13  0,05 2,25  0,05 2,25  0,09 4,5  0,09 4,5  0,00 0,00

A.2.0.1.3 0+100.02    0,55    0,86   0,05   0,05   0,09   0,09   0,00   

  22,74 0,9 Άμμος  0,55 12,59
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,88 20,05  0,05 1,02  0,05 1,02  0,09 2,05  0,09 2,05  0,00 0,00

A.2.0.1.4 0+122.75    0,55    0,9   0,05   0,05   0,09   0,09   0,00   

                        

Κλάδος3                        

                          

A.3.0 0+0.00    0,76    2,16   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   
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Α
σ

φ
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λτ
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ώ
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σ
τρ

ώ
σ

εω
ν 

Ό
γκ

ο
ι [

m
3]

  44,61 1,1 Άμμος  0,76 34,06

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 2,16 96,39  0,06 2,45  0,06 2,45  0,11 4,91  0,11 4,91  0,00 0,00

A.3.0.1.2 0+44.61    0,76    2,16   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

  41,89 1,1 Άμμος  0,76 31,99

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 2,06 86,11  0,06 2,31  0,06 2,31  0,11 4,61  0,11 4,61  0,00 0,00

A.3.0.1.3 0+86.50    0,76    1,95   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

  49,98 1,1 Άμμος  0,76 38,16

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,98 99,11  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 16,5

A.3.0.1.4 0+136.48    0,76    2,02   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  39 1,1 Άμμος  0,76 29,78

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 2,04 79,59  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 12,88

A.3.0.1.5 0+175.48    0,76    2,07   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  27,5 1,1 Άμμος  0,76 21

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 2,08 57,24  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 9,08

A.3.0.1.6 0+202.98    0,76    2,1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

A.3.0.1.6 0+202.98    0,68    2,1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  41,49 1,1 Άμμος  0,68 28,36

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,96 81,19  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 13,7

A.3.0.1.7 0+244.47    0,68    1,82   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  43,67 1,1 Άμμος  0,68 29,85

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,65 71,92  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 14,42

A.3.0.1.8 0+288.14    0,68    1,48   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  41,94 1,1 Άμμος  0,68 28,67

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,42 59,74  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 13,84

A.3.0.1.9 0+330.08    0,68    1,37   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  37,99 1,1 Άμμος  0,68 25,97

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,26 48,05  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 12,54

 0+368.07    0,68    1,16   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

 0+368.07    0,55    0,95   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  6,28 0,9 Άμμος  0,55 3,47
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,93 5,85  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 1,69

A.3.0.1.10 0+374.35    0,55    0,92   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   
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Ό
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m
3]

  29,77 0,9 Άμμος  0,55 16,48

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,9 26,85  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 8,04

A.2.0 0+404.11    0,55    0,89   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

                        

Κλάδος4                        

                        

A.1.4 0+0.00    0,68    3,11   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

  41,45 1,1 Άμμος  0,68 28,33

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 2,21 91,56  0,06 2,28  0,06 2,28  0,11 4,56  0,11 4,56  0,00 0,00

A.1.4.1.1 0+41.45    0,68    1,3   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

  27,42 1,1 Άμμος  0,68 18,74

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,19 32,52  0,06 1,51  0,06 1,51  0,11 3,02  0,11 3,02  0,00 0,00

 0+68.87    0,68    1,07   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

 0+68.87    0,55    0,87   0,05   0,05   0,09   0,09   0,00   

  10,6 0,9 Άμμος  0,55 5,87

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,89 9,38  0,05 0,48  0,05 0,48  0,09 0,95  0,09 0,95  0,00 0,00

A.1.4.1.2 0+79.47    0,55    0,9   0,05   0,05   0,09   0,09   0,00   

                        

Κλάδος5                        

                        

A.3.0.1.10 0+0.00    0,55    0,92   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  50,34 0,9 Άμμος  0,55 27,87
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,93 46,77  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 13,6

A.3.0.1.10.1 0+50.34    0,55    0,94   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  50,02 0,9 Άμμος  0,55 27,69
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,93 46,47  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 13,51

A.3.0.1.10.2 0+100.36    0,55    0,92   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  29,19 0,9 Άμμος  0,55 16,16

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,92 26,99  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 7,88

A.3.0.1.10.3 0+129.55    0,55    0,93   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

                        

Κλάδος6                        

                        

A.6.0 0+0.00    0,55    0,81   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   
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  45,69 0,9 Άμμος  0,55 25,3

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,81 36,94  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 12,34

A.6.0.1.2 0+45.69    0,55    0,81   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  33,86 0,9 Άμμος  0,55 18,75

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,77 25,95  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 9,15

 0+79.55    0,55    0,72   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

 0+79.56    0,42    0,56   0,00   0,00   0,00   0,00   0,21   

  6,22 0,7 Άμμος  0,42 2,64

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,55 3,45  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,21 1,31

A.6.0.1.3 0+85.78    0,42    0,55   0,00   0,00   0,00   0,00   0,21   

  30,73 0,7 Άμμος  0,42 13,02

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,55 16,88  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,21 6,46

A.6.0.1.4 0+116.51    0,42    0,55   0,00   0,00   0,00   0,00   0,21   

                        

Κλάδος7                        

                        

A.1.4 0+0.00    0,76    3,11   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

  39,84 1,1 Άμμος  0,76 30,43

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 2,98 118,55  0,06 2,19  0,06 2,19  0,11 4,39  0,11 4,39  0,00 0,00

A.1.4.2.1 0+39.85    0,76    2,84   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

  43,07 1,1 Άμμος  0,76 32,89

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 2,71 116,78  0,06 2,37  0,06 2,37  0,11 4,74  0,11 4,74  0,00 0,00

A.1.4.2.2 0+82.92    0,76    2,58   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

  47,93 1,1 Άμμος  0,76 36,6
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 2,36 112,92  0,06 2,64  0,06 2,64  0,11 5,28  0,11 5,28  0,00 0,00

A.1.4.2.3 0+130.85    0,76    2,13   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

  38,56 1,1 Άμμος  0,76 29,45

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 2,15 82,76  0,06 2,12  0,06 2,12  0,11 4,24  0,11 4,24  0,00 0,00

A.1.4.2.4 0+169.42    0,76    2,17   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

  46,03 1,1 Άμμος  0,76 35,15

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 2,18 100,27  0,06 2,53  0,06 2,53  0,11 5,07  0,11 5,07  0,00 0,00

A.1.4.2.5 0+215.46    0,76    2,19   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   
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  42,04 1,1 Άμμος  0,76 32,1

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,99 83,85  0,06 2,31  0,06 2,31  0,11 4,63  0,11 4,63  0,00 0,00

A.1.4.2.6 0+257.50    0,76    1,8   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

  44,47 1,1 Άμμος  0,76 33,96

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,63 72,32  0,06 2,45  0,06 2,45  0,11 4,89  0,11 4,89  0,00 0,00

A.1.4.2.7 0+301.97    0,76    1,45   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

A.1.4.2.7 0+301.97    0,68    1,45   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

  31,96 1,1 Άμμος  0,68 21,85

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,47 47,07  0,06 1,76  0,06 1,76  0,11 3,52  0,11 3,52  0,00 0,00

A.1.4.2.8 0+333.93    0,68    1,49   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

  44,13 1,1 Άμμος  0,68 30,17

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,45 64,2  0,06 2,43  0,06 2,43  0,11 4,86  0,11 4,86  0,00 0,00

A.1.4.2.9 0+378.06    0,68    1,42   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

  34 1,1 Άμμος  0,68 23,25

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,31 44,47  0,06 1,87  0,06 1,87  0,11 3,74  0,11 3,74  0,00 0,00

A.1.4.2.10 0+412.06    0,68    1,2   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

                        

Κλάδος8                        

                        

A.6.0.1.4 0+0.00    0,42    0,55   0,00   0,00   0,00   0,00   0,21   

  18,17 0,7 Άμμος  0,42 7,7

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,56 10,11  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,21 3,82

 0+18.17    0,42    0,56   0,00   0,00   0,00   0,00   0,21   

 0+18.17    0,55    0,72   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  21,83 0,9 Άμμος  0,55 12,09

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,73 15,91  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 5,9

A.6.0.1.4.1.1 0+40.00    0,55    0,73   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  40,13 0,9 Άμμος  0,55 22,22

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,75 30,29  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 10,84

A.6.0.1.4.1.2 0+80.13    0,55    0,78   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  44,98 0,9 Άμμος  0,55 24,9
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,75 33,73  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 12,15

A.6.0.1.4.1.3 0+125.11    0,55    0,72   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   
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Κλάδος9                        

                        

A.1.4 0+0.00    0,68    3,11   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

  37,62 1,1 Άμμος  0,68 25,72

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 2,19 82,37  0,06 2,07  0,06 2,07  0,11 4,14  0,11 4,14  0,00 0,00

 0+37.62    0,68    1,27   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

 0+37.63    0,55    1,04   0,05   0,05   0,09   0,09   0,00   

  4,81 0,9 Άμμος  0,55 2,66

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,97 4,66  0,05 0,22  0,05 0,22  0,09 0,43  0,09 0,43  0,00 0,00

A.1.4.3.1 0+42.44    0,55    0,9   0,05   0,05   0,09   0,09   0,00   

                        

Κλάδος10                        

                        

A.1.4.2.3 0+0.00    0,68    2,13   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

  31,71 1,1 Άμμος  0,68 21,68

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,77 56,1  0,06 1,75  0,06 1,75  0,11 3,49  0,11 3,49  0,00 0,00

A.1.4.2.3.1 0+31.72    0,68    1,41   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

  30,71 1,1 Άμμος  0,68 20,99

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,33 40,89  0,06 1,69  0,06 1,69  0,11 3,38  0,11 3,38  0,00 0,00

A.1.4.2.3.2 0+62.43    0,68    1,25   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

  50,02 1,1 Άμμος  0,68 34,19
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,22 61,09  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 16,51

A.1.4.2.3.3 0+112.45    0,68    1,19   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  34,04 1,1 Άμμος  0,68 23,27
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,18 40,22  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 11,24

A.1.4.2.3.4 0+146.49    0,68    1,17   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  9,71 1,1 Άμμος  0,68 6,63

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,17 11,32  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 3,2

 0+156.19    0,68    1,16   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

 0+156.19    0,55    0,95   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  32,42 0,9 Άμμος  0,55 17,95

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,92 29,96  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 8,76

A.1.4.2.3.5 0+188.61    0,55    0,9   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   
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Κλάδος11                        

                        

A.6.0.1.3 0+0.00    0,42    0,55   0,00   0,00   0,00   0,00   0,21   

  12,35 0,7 Άμμος  0,42 5,23

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,56 6,95  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,21 2,59

 0+12.35    0,42    0,58   0,00   0,00   0,00   0,00   0,21   

 0+12.35    0,55    0,74   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  37,92 0,9 Άμμος  0,55 20,99

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,76 28,71  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 10,24

A.6.0.1.3.1 0+50.27    0,55    0,77   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  40,5 0,9 Άμμος  0,55 22,42

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,78 31,72  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 10,94

A.6.0.1.3.2 0+90.77    0,55    0,8   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  32,35 0,9 Άμμος  0,55 17,91

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,77 25,02  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 8,74

 0+123.12    0,55    0,75   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

 0+123.12    0,42    0,58   0,00   0,00   0,00   0,00   0,21   

  1,96 0,7 Άμμος  0,42 0,83

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,57 1,12  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,21 0,41

A.6.0.1.3.3 0+125.08    0,42    0,56   0,00   0,00   0,00   0,00   0,21   

                        

Κλάδος12                        

                        

A.1.4.2.7 0+0.00    0,68    1,45   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  41,46 1,1 Άμμος  0,68 28,34

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,37 56,99  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 13,69

A.1.4.2.7.1 0+41.46    0,68    1,29   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  30,98 1,1 Άμμος  0,68 21,18

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,29 40,11  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 10,23

A.1.4.2.7.2 0+72.45    0,68    1,29   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  32,06 1,1 Άμμος  0,68 21,92

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,23 39,34  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 10,58

 0+104.51    0,68    1,16   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   
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 0+104.51    0,55    0,95   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  17,65 0,9 Άμμος  0,55 9,77

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,92 16,16  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 4,77

A.1.4.2.7.3 0+122.16    0,55    0,88   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

                        

Κλάδος13                        

                        

A.3.0 0+0.00    0,68    2,16   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

  39,41 1,1 Άμμος  0,68 26,94

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,67 65,75  0,06 2,17  0,06 2,17  0,11 4,34  0,11 4,34  0,00 0,00

A.3.0.2.1 0+39.41    0,68    1,18   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

  11,47 1,1 Άμμος  0,68 7,84

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,18 13,55  0,06 0,63  0,06 0,63  0,11 1,26  0,11 1,26  0,00 0,00

 0+50.88    0,68    1,19   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

 0+50.88    0,55    0,97   0,05   0,05   0,09   0,09   0,00   

  28,37 0,9 Άμμος  0,55 15,71

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,94 26,59  0,05 1,28  0,05 1,28  0,09 2,55  0,09 2,55  0,00 0,00

A.3.0.2.2 0+79.26    0,55    0,9   0,05   0,05   0,09   0,09   0,00   

  43,97 0,9 Άμμος  0,55 24,34

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,9 39,6  0,05 1,98  0,05 1,98  0,09 3,96  0,09 3,96  0,00 0,00

A.3.0.2.3 0+123.22    0,55    0,9   0,05   0,05   0,09   0,09   0,00   

                        

Κλάδος14                        

                        

A.3.0.1.6 0+0.00    0,68    2,1   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

  16,87 1,1 Άμμος  0,68 11,53

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,87 31,52  0,06 0,93  0,06 0,93  0,11 1,86  0,11 1,86  0,00 0,00

 0+16.87    0,68    1,64   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

 0+16.87    0,55    1,34   0,05   0,05   0,09   0,09   0,00   

  18,47 0,9 Άμμος  0,55 10,23

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,12 20,71  0,05 0,83  0,05 0,83  0,09 1,66  0,09 1,66  0,00 0,00

A.3.0.1.6.1.1 0+35.34    0,55    0,9   0,05   0,05   0,09   0,09   0,00   

  45,62 0,9 Άμμος  0,55 25,26

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,9 41,07  0,05 2,05  0,05 2,05  0,09 4,11  0,09 4,11  0,00 0,00
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A.3.0.1.6.1.2 0+80.97    0,55    0,9   0,05   0,05   0,09   0,09   0,00   

  48,7 0,9 Άμμος  0,55 26,96

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,92 44,59  0,05 2,19  0,05 2,19  0,09 4,39  0,09 4,39  0,00 0,00

A.3.0.1.6.1.3 0+129.67    0,55    0,93   0,05   0,05   0,09   0,09   0,00   

                        

Κλάδος15                        

                        

A.1.4.2.5 0+0.00    0,76    2,19   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

  36,32 1,1 Άμμος  0,76 27,74

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 2,27 82,33  0,06 2  0,06 2  0,11 4  0,11 4  0,00 0,00

A.1.4.2.5.1 0+36.33    0,76    2,34   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

  46,76 1,1 Άμμος  0,76 35,71

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 2,22 103,79  0,06 2,57  0,06 2,57  0,11 5,15  0,11 5,15  0,00 0,00

A.1.4.2.5.2 0+83.08    0,76    2,1   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

  47 1,1 Άμμος  0,76 35,89

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 2,13 100,07  0,06 2,59  0,06 2,59  0,11 5,17  0,11 5,17  0,00 0,00

A.3.0 0+130.08    0,76    2,16   0,06   0,06   0,11   0,11   0,00   

                        

Κλάδος16                        

                        

A.1.4.2.7.2 0+0.00    0,68    1,29   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  41,09 1,1 Άμμος  0,68 28,09
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,22 49,96  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 13,57

 0+41.09    0,68    1,14   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

 0+41.10    0,55    0,93   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  9,12 0,9 Άμμος  0,55 5,05

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,93 8,44  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 2,46

A.1.4.2.7.2.1 0+50.22    0,55    0,92   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  30,04 0,9 Άμμος  0,55 16,63

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,91 27,28  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 8,11

A.1.4.2.7.2.2 0+80.27    0,55    0,9   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  31,06 0,9 Άμμος  0,55 17,19

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,9 27,89  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 8,39

A.1.4.2.7.2.3 0+111.32    0,55    0,9   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   
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Κλάδος17                        

                        

A.3.0.1.3 0+0.00    0,68    1,95   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  27,94 1,1 Άμμος  0,68 19,1

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,75 48,82  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 9,23

A.3.0.1.3.1 0+27.94    0,68    1,54   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  30 1,1 Άμμος  0,68 20,51

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,43 42,76  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 9,9

A.3.0.1.3.2 0+57.94    0,68    1,31   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  27,25 1,1 Άμμος  0,68 18,63

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,26 34,43  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 9

A.3.0.1.3.3 0+85.19    0,68    1,22   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  16,92 1,1 Άμμος  0,68 11,57

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,19 20,09  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 5,59

 0+102.11    0,68    1,16   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

 0+102.11    0,55    0,95   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  14,51 0,9 Άμμος  0,55 8,03

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,92 13,38  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 3,92

A.3.0.1.3.4 0+116.62    0,55    0,9   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

                        

Κλάδος18                        

                        

A.3.0.1.3.2 0+0.00    0,68    1,31   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  36,94 1,1 Άμμος  0,68 25,25
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,25 46,36  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 12,19

A.3.0.1.3.2.1 0+36.94    0,68    1,2   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  40,78 1,1 Άμμος  0,68 27,88

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,18 48,23  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 13,46

A.3.0.1.3.2.2 0+77.73    0,68    1,16   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  3,89 1,1 Άμμος  0,68 2,66

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,16 4,51  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 1,28

 0+81.62    0,68    1,16   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

 0+81.62    0,55    0,95   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   
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  29,32 0,9 Άμμος  0,55 16,23

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,92 27,02  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 7,92

A.3.0.1.3.2.3 0+110.94    0,55    0,9   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

                        

Κλάδος19                        

                        

A.3.0.1.8 0+0.00    0,68    1,48   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  35,97 1,1 Άμμος  0,68 24,59

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,43 51,45  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 11,87

A.3.0.1.8.1 0+35.97    0,68    1,38   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  46,79 1,1 Άμμος  0,68 31,99

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,33 62,01  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 15,45

A.3.0.1.8.2 0+82.76    0,68    1,27   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  39,83 1,1 Άμμος  0,68 27,23

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,2 47,91  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 13,15

 0+122.60    0,68    1,14   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

 0+122.60    0,55    0,93   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  7,05 0,9 Άμμος  0,55 3,9

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,93 6,56  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 1,9

A.3.0.1.8.3 0+129.65    0,55    0,93   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

                        

Κλάδος20                        

                        

A.3.0.1.10.3 0+0.00    0,55    0,93   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  27,62 0,9 Άμμος  0,55 15,29
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,92 25,33  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 7,46

A.3.0.1.10.3.1.1 0+27.62    0,55    0,9   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

                        

Κλάδος21                        

                        

A.3.0.1.3.4 0+0.00    0,55    0,9   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  33,89 0,9 Άμμος  0,55 18,76

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,86 29,04  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 9,15

A.3.0.1.3.4.1.1 0+33.90    0,55    0,81   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   
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  30,58 0,9 Άμμος  0,55 16,93

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,79 24,06  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 8,26

A.3.0.1.3.4.1.2 0+64.48    0,55    0,76   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  27,63 0,9 Άμμος  0,55 15,3

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,77 21,3  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 7,46

A.3.0.1.3.4.1.3 0+92.12    0,55    0,78   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  19,95 0,9 Άμμος  0,55 11,05

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,8 15,92  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 5,39

A.3.0.1.3.4.1.4 0+112.07    0,55    0,81   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

                       

Κλάδος22                        

                        

A.3.0.1.8.3 0+0.00    0,55    0,93   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  23,59 0,9 Άμμος  0,55 13,06

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,91 21,51  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 6,37

A.3.0.1.8.3.1.1 0+23.59    0,55    0,89   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  31,25 0,9 Άμμος  0,55 17,3

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,9 28,04  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 8,44

A.3.0.1.8.3.1.2 0+54.84    0,55    0,9   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  27,09 0,9 Άμμος  0,55 15

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,9 24,39  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 7,32

A.3.0.1.8.3.1.3 0+81.93    0,55    0,9   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

                        

Κλάδος23                        

                        

A.3.0.1.6.1.3 0+0.00    0,55    0,93   0,05   0,05   0,09   0,09   0,00   

  26,32 0,9 Άμμος  0,55 14,57

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,92 24,21  0,05 1,18  0,05 1,18  0,09 2,37  0,09 2,37  0,00 0,00

A.3.0.1.6.1.3.1.1 0+26.32    0,55    0,91   0,05   0,05   0,09   0,09   0,00   

  27,24 0,9 Άμμος  0,55 15,08

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,9 24,57  0,05 1,23  0,05 1,23  0,09 2,45  0,09 2,45  0,00 0,00

A.3.0.1.6.1.3.1.2 0+53.56    0,55    0,9   0,05   0,05   0,09   0,09   0,00   
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Μ
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Α
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m
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  28,83 0,9 Άμμος  0,55 15,96

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,88 25,46  0,05 1,3  0,05 1,3  0,09 2,6  0,09 2,6  0,00 0,00

A.3.0.1.6.1.3.1.3 0+82.40    0,55    0,87   0,05   0,05   0,09   0,09   0,00   

                        

Κλάδος24                        

                        

A.6.0 0+0.00    0,55    0,81   0,00  0,00   0,00   0,00   0,27   

  26,77 0,9 Άμμος  0,55 14,82

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,81 21,77  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 7,23

A.6.0.2.1 0+26.77    0,55    0,82   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  37,35 0,9 Άμμος  0,55 20,68

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,84 31,39  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 10,09

A.6.0.2.2 0+64.13    0,55    0,86   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  32,82 0,9 Άμμος  0,55 18,17

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,84 27,69  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 8,86

A.6.0.2.3 0+96.95    0,55    0,83   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  26,99 0,9 Άμμος  0,55 14,94

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,82 22,08  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 7,29

A.6.0.2.4 0+123.93    0,55    0,81   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

                        

Κλάδος25                        

                        

A.3.0.1.6 0+0.00    0,68    2,1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  27,15 1,1 Άμμος  0,68 18,56

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,97 53,49  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 8,96

A.3.0.1.6.2.1 0+27.15    0,68    1,84   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  30,15 1,1 Άμμος  0,68 20,61

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,74 52,36  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 9,95

A.3.0.1.6.2.2 0+57.31    0,68    1,63   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

  35,22 1,1 Άμμος  0,68 24,08

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,45 50,97  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 11,63

A.3.0.1.6.2.3 0+92.53    0,68    1,26   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   
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  15,36 1,1 Άμμος  0,68 10,5

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 1,21 18,59  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,33 5,07

 0+107.89    0,68    1,16   0,00   0,00   0,00   0,00   0,33   

 0+107.89    0,55    0,95   0,00   0,00   0,00   0,00   0,27   

  21,29 0,9 Άμμος  0,55 11,79
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,88 18,8  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,27 5,75

A.3.0.1.6.2.4 0+129.18    0,55    0,82   0,05   0,05   0,09   0,09   0,00   

  16,04 0,9 Άμμος  0,55 8,88

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,83 13,35  0,05 0,72  0,05 0,72  0,09 1,44  0,09 1,44  0,00 0,00

A.3.0.1.6.2.5 0+145.22    0,55    0,84   0,05   0,05   0,09   0,09   0,00   

  25,3 0,9 Άμμος  0,55 14,01

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,81 20,53  0,05 1,14  0,05 1,14  0,09 2,28  0,09 2,28  0,00 0,00

A.3.0.1.6.2.6 0+170.53    0,55    0,78   0,05   0,05   0,09   0,09   0,00   

  26,02 0,9 Άμμος  0,55 14,41

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,8 20,8  0,05 1,17  0,05 1,17  0,09 2,34  0,09 2,34  0,00 0,00

A.3.0.1.6.2.7 0+196.55    0,55    0,82   0,05   0,05   0,09   0,09   0,00   

  18,39 0,9 Άμμος  0,55 10,18

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,81 14,95  0,05 0,83  0,05 0,83  0,09 1,66  0,09 1,66  0,00 0,00

A.6.0 0+214.94    0,55    0,81   0,05   0,05   0,09   0,09   0,00   

5242,09

Συνολικές ποσότητες υλικών 

επίχωσης-αποκατάστασης 

Εγκιβωτισμός σε άμμο 

(m3)
2361,93

Συνολικές 

Επιχώσεις [m3]

1394,9 1394,9

Όγκος 

Αποκατάστασης 

Ασφαλτικής 

στρώσης βάσης 

(m3)

Όγκος 

Αποκατάστα

σης βάσης 

(m3)

Όγκος 

Αποκατάστασ

ης υπόβασης 

(m3)

69,74

2.315,10

Όγκος 

Αποκατάστασης 

Ασφάλτου 

κυκλοφορίας 

(m3)

69,74

*Σημείωση : Οι σκιασμένοι κόμβοι των βαρυτικών αγωγών που παρουσιάζονται στον πίνακα τοποθετούνται επί κατεστραμμένης ή μερικώς κατεστραμμένης ασφάλτου. Κατά συνέπεια, θα αποκατασταθεί κάθε ασφαλτική στρώση ξεχωριστά. 

Στους υπόλοιπους κόμβους, όπου η υφιστάμενη κατάσταση της ασφάλτου θεωρείται αποδεκτή, η αποκατάσταση της ασφάλτου λαμβάνεται για την τελική ασφαλτική στρώση πάχους 5cm.

139,49

Επιφάνεια 

αποκατάστασης 

Ασφάλτου 

κυκλοφορίας 

πάχους 5cm (m2)

1394,8

Επιφάνεια 

αποκατάστασης 

Ασφαλτικής 

στρώσης βάσης 

πάχους 5cm (m2)

Θραυστό υλικό 

λατομείου 3Α σε 

στρώσεις >50 εκ

Θραυστό υλικό 

λατομείου 3Α σε 

στρώσεις <50 εκ

5242,09

0,00

1394,8

Επιφάνεια 

αποκατάστα

σης βάσης 

πάχους 

10cm (m2)

Επιφάνεια 

αποκατάστασ

ης υπόβασης 

πάχους 10cm  

(m2)

139,49

Όγκος 

Αποκατάστασης 

Ασφαλτικής 

στρώσης (m3)

694,53

Επιφάνεια 

αποκατάστασης  

Ασφαλτικής 

στρώσης(m2)
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Συγκεντρωτικός πίνακας 
2361,93

5242,09

0,00

5242,09

69,74

1394,8

69,74

Επιφάνεια αποκατάστασης Ασφαλτικής στρώσης βάσης πάχους 5cm (m2) 1394,8

139,49

1394,9

139,49

1394,9

694,53

2.315,10

Όγκος Αποκατάστασης βάσης (m3)

Επιφάνεια αποκατάστασης βάσης πάχους 10cm (m2)

Όγκος Αποκατάστασης υπόβασης (m3)

Συνολικές Επιχώσεις [m3]

Θραυστό υλικό λατομείου 3Α σε στρώσεις <50 εκ

Θραυστό υλικό λατομείου 3Α σε στρώσεις >50 εκ

Όγκος Αποκατάστασης Ασφάλτου κυκλοφορίας (m3)

Εγκιβωτισμός σε άμμο (m3)

Επιφάνεια αποκατάστασης υπόβασης πάχους 10cm  (m2)

Όγκος Αποκατάστασης Ασφαλτικής στρώσης (m3)

Επιφάνεια αποκατάστασης  Ασφαλτικής στρώσης(m2)

Επιφάνεια αποκατάστασης Ασφάλτου κυκλοφορίας πάχους 5cm (m2)

Όγκος Αποκατάστασης Ασφαλτικής στρώσης βάσης (m3)
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Κλάδος0                       

                       

B.0.0 0+0.00   0,36    0,18   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  7,53 0,6 Άμμος  0,36 2,7
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,18 1,36  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 1,36

B.0.1 0+7.53   0,36    0,18   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

                       

Κλάδος1                       

                       

B.1.60 0+0.00   0,35    0,19   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  38,64 0,6 Άμμος  0,35 13,37

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,19 7,42  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 6,96

B.1.59 0+38.64    0,35    0,19   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  42,88 0,6 Άμμος  0,35 14,83
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 8,5  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 7,72

 0+81.52    0,35    0,2   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

 0+81.52   0,35    0,2   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  3,79 0,6 Άμμος  0,35 1,31

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 0,75  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 0,68

B.1.58 0+85.31    0,34    0,2   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  2,44 0,6 Άμμος  0,34 0,82
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 0,52  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 0,44

 0+87.75    0,34    0,23   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

 0+87.75   0,34    0,23   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  42,52 0,6 Άμμος  0,34 14,4

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 9,01  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 7,66

B.1.57 0+130.27    0,34    0,2   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  36,62 0,6 Άμμος  0,34 12,4

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 7,26  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 6,59

 0+166.89    0,34    0,2   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  0,05 0,6 Άμμος  0,34 0,02

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 0,01  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 0,01

 0+166.94    0,34    0,2   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  1,37 0,6 Άμμος  0,34 0,46

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 0,27  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 0,25

B.1.56 0+168.31    0,34    0,2   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  11,24 0,6 Άμμος  0,34 3,81

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 2,23  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 2,02

B.1.55 0+179.56   0,34    0,2   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  34,82 0,6 Άμμος  0,34 11,79

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 6,9  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 6,27

3.Β Επιχώσεις - Αποκαταστάσεις Δικτύου Ύδρευσης Υπό Πίεση

3.  Επιχώσεις - Αποκαταστάσεις
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B.1.54 0+214.38   0,34    0,2   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  36,99 0,6 Άμμος  0,34 12,53

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 7,33  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 6,66

B.1.53 0+251.37   0,34    0,2   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  35,81 0,6 Άμμος  0,34 12,13

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 7,1  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,18 6,45

 0+287.18   0,34    0,2   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  0,65 0,6 Άμμος  0,34 0,22

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 0,13  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 0,12

B.1.52 0+287.83   0,34    0,2   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  11,65 0,6 Άμμος  0,34 3,95
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 2,31  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 2,1

B.1.51 0+299.48   0,33    0,2   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  45,02 0,6 Άμμος  0,33 14,98
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 9,12  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 8,11

B.1.50 0+344.50   0,33    0,2   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  40,38 0,6 Άμμος  0,33 13,44

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 8,18  0,03 1,21  0,03 1,21  0,06 2,42  0,06 2,42  0,00 0,00

B.1.49 0+384.88   0,33    0,21   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  47,65 0,6 Άμμος  0,33 15,56

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 9,87  0,03 1,43  0,03 1,43  0,06 2,86  0,06 2,86  0,00 0,00

B.1.48 0+432.53   0,33    0,21   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  38,68 0,6 Άμμος  0,33 12,63

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 8,01  0,03 1,16  0,03 1,16  0,06 2,32  0,06 2,32  0,00 0,00

B.1.47 0+471.22   0,32    0,21   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  26,72 0,6 Άμμος  0,32 8,49
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 5,69  0,03 0,8  0,03 0,8  0,06 1,6  0,06 1,6  0,00 0,00

 0+497.94   0,32    0,21   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  0,21 0,6 Άμμος  0,32 0,07

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 0,05  0,03 0,01  0,03 0,01  0,06 0,01  0,06 0,01  0,00 0,00

B.1.46 0+498.15   0,32    0,21   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  35,8 0,6 Άμμος  0,32 11,37

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 7,63  0,03 1,07  0,03 1,07  0,06 2,15  0,06 2,15  0,00 0,00

B.1.45 0+533.96   0,32    0,21   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  46,75 0,6 Άμμος  0,32 14,85
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 9,96  0,03 1,4  0,03 1,4  0,06 2,81  0,06 2,81  0,00 0,00

B.1.44 0+580.71   0,32    0,21   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  85,02 0,6 Άμμος  0,32 27,01
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 18,11  0,03 2,55  0,03 2,55  0,06 5,1  0,06 5,1  0,00 0,00

B.1.42 0+665.73   0,32    0,21   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  58,36 0,6 Άμμος  0,32 18,54
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 12,43  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 10,51

B.1.41 0+724.09   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  31,57 0,6 Άμμος  0,32 10,03

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 6,73  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 5,68

B.1.40 0+755.67   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   
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  27,68 0,6 Άμμος  0,32 8,79

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 5,9  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 4,98

B.1.39 0+783.35   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  29,93 0,6 Άμμος  0,32 9,51

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 6,38  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 5,39

B.1.38 0+813.29   0,32    0,21   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  27,35 0,6 Άμμος  0,32 8,69
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 5,83  0,03 0,82  0,03 0,82  0,06 1,64  0,06 1,64  0,00 0,00

B.1.37 0+840.65   0,32    0,21   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  28,67 0,6 Άμμος  0,32 9,11

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

    0,03 0,86  0,03 0,86  0,06 1,72  0,06 1,72  0,00 0,00

B.1.36 0+869.31   0,33    -0,06   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  29,54 0,6 Σκυρόδεμα  0,33 9,65 Σκυρόδεμα     0,03 0,89  0,03 0,89  0,06 1,77  0,06 1,77  0,00 0,00

B.1.35 0+898.85   0,33    0,03   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  31,46 0,6 Άμμος  0,33 10,27

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,12 3,68  0,03 0,94  0,03 0,94  0,06 1,89  0,06 1,89  0,00 0,00

B.1.34 0+930.32   0,33    0,21   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  25,11 0,6 Άμμος  0,33 8,2
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 5,2  0,03 0,75  0,03 0,75  0,06 1,51  0,06 1,51  0,00 0,00

B.1.33 0+955.43   0,33    0,2   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  32,01 0,6 Άμμος  0,33 10,65

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 6,48  0,03 0,96  0,03 0,96  0,06 1,92  0,06 1,92  0,00 0,00

B.1.32 0+987.44   0,33    0,2   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  43,97 0,6 Άμμος  0,33 14,63

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 8,91  0,03 1,32  0,03 1,32  0,06 2,64  0,06 2,64  0,00 0,00

B.1.31 1+31.41   0,33    0,2   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  41,91 0,6 Άμμος  0,33 13,95
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 8,49  0,03 1,26  0,03 1,26  0,06 2,52  0,06 2,52  0,00 0,00

B.1.30 1+73.32   0,33    0,2   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  24,17 0,6 Άμμος  0,33 8,04
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 4,9  0,03 0,73  0,03 0,73  0,06 1,45  0,06 1,45 0,00 0,00

B.1.29 1+97.49   0,33    0,2   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  25,92 0,6 Άμμος  0,33 8,62
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 5,25  0,03 0,78  0,03 0,78  0,06 1,56  0,06 1,56  0,00 0,00

B.1.28 1+123.41   0,33    0,2   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  33 0,6 Άμμος  0,33 10,98

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

    0,03 0,99  0,03 0,99  0,06 1,98  0,06 1,98  0,00 0,00

B.1.27 1+156.41   0,33    -0,01   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  31,35 0,6 Σκυρόδεμα  0,33 10,43 Σκυρόδεμα     0,03 0,94  0,03 0,94  0,06 1,88  0,06 1,88  0,00 0,00

B.1.26 1+187.77   0,33    0,2   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  31,09 0,6 Άμμος  0,33 10,34

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 6,3  0,03 0,93  0,03 0,93  0,06 1,87  0,06 1,87  0,00 0,00

B.1.25 1+218.86   0,33    0,2   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  22,96 0,6 Άμμος  0,33 7,64
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

    0,03 0,69  0,03 0,69  0,06 1,38  0,06 1,38  0,00 0,00

B.1.24 1+241.82   0,33    -0,03   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  30,71 0,6 Σκυρόδεμα  0,33 10,03 Σκυρόδεμα     0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 5,53
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B.1.23 1+272.53   0,33    0,09   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  31,28 0,6 Άμμος  0,33 10,21

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,15 4,6  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 5,63

B.1.22 1+303.82   0,33    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  30,56 0,6 Άμμος  0,33 9,98

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 6,33  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 5,5

B.1.21 1+334.38   0,33    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  32,89 0,6 Άμμος  0,33 10,74

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 6,81  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 5,92

B.1.20 1+367.27   0,33    0,21   0,03   0,03   0,06   0,00   0,18   

  31,8 0,6 Άμμος  0,33 10,38
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 6,58  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 5,73

B.1.19 1+399.07   0,33    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  30,87 0,6 Άμμος  0,33 10,08
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,22 6,83  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,18 5,56

 1+429.95   0,33    0,24   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  4,8 0,6 Άμμος  0,33 1,57

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,22 1,06  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 0,86

B.1.18 1+434.74   0,33    0,21   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  23,83 0,6 Άμμος  0,33 7,78

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 4,93  0,03 0,72  0,03 0,72  0,06 1,43  0,06 1,43  0,00 0,00

B.1.17 1+458.58   0,33    0,21   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  22,25 0,6 Άμμος  0,33 7,27

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,18 3,94  0,03 0,67  0,03 0,67  0,06 1,34  0,06 1,34  0,00 0,00

B.1.16 1+480.83   0,33    0,14   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  30,82 0,6 Άμμος  0,33 10,26
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,17 5,32  0,03 0,92  0,03 0,92  0,06 1,85  0,06 1,85  0,00 0,00

B.1.15 1+511.65   0,33    0,2   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  17,71 0,6 Άμμος  0,33 5,89

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 3,59  0,03 0,53  0,03 0,53  0,06 1,06  0,06 1,06  0,00 0,00

B.1.14 1+529.37   0,33    0,2   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  3,58 0,6 Άμμος  0,33 1,19

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,22 0,77  0,03 0,11  0,03 0,11  0,06 0,21  0,06 0,21  0,00 0,00

 1+532.95   0,33    0,23   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  32,63 0,6 Άμμος  0,33 10,86
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,22 7,02  0,03 0,98  0,03 0,98  0,06 1,96  0,06 1,96  0,00 0,00

B.1.13 1+565.59   0,33    0,2   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  22,77 0,6 Άμμος  0,33 7,58
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 4,61  0,03 0,68  0,03 0,68  0,06 1,37  0,06 1,37  0,00 0,00

B.1.12 1+588.36   0,33    0,2   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  30,81 0,6 Άμμος  0,33 10,25
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 6,24  0,03 0,92  0,03 0,92  0,06 1,85  0,06 1,85  0,00 0,00

B.1.11 1+619.17   0,33    0,2   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  30,43 0,6 Άμμος  0,33 10,13

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,17 5,25  0,03 0,91  0,03 0,91  0,06 1,83  0,06 1,83  0,00 0,00

B.1.10 1+649.60   0,33    0,14   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   
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  35 0,6 Άμμος  0,33 11,65

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,17 6,04  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 6,3

B.1.9 1+684.60   0,33    0,2   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  46,24 0,6 Άμμος  0,33 15,39

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 9,37  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 8,33

B.1.8 1+730.84   0,33    0,2   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  37,55 0,6 Άμμος  0,33 12,49
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 7,61  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 6,76

B.1.7 1+768.39   0,33    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  26,26 0,6 Άμμος  0,33 8,57

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 5,44  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 4,73

B.1.6 1+794.65   0,33    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  32,24 0,6 Άμμος  0,33 10,53

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 6,68  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 5,81

B.1.5 1+826.89   0,33    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  26,87 0,6 Άμμος  0,33 8,77

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

    0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 4,84

B.1.4 1+853.76   0,33    0   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

B.1.4 1+853.76   0,32    0   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  22,8 0,6 Σκυρόδεμα  0,32 7,24 Σκυρόδεμα  0,11 2,46  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 4,1

B.1.3 1+876.56   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  28,48 0,6 Άμμος  0,32 9,05
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 6,07  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 5,13

B.1.2 1+905.04   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  35,12 0,6 Σκυρόδεμα  0,32 11,16 Σκυρόδεμα     0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 6,32

B.1.1 1+940.17   0,32    -0,03   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  27,19 0,6 Άμμος  0,32 8,64

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

    0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 4,9

B.1.0 1+967.36   0,32    0,12   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

                       

Κλάδος2                       

                       

B.1.60 0+0.00   0,35    0,19   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  10,19 0,6 Άμμος  0,35 3,53

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,19 1,96  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 1,84

B.2.3 0+10.20   0,35    0,19   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  41,06 0,6 Άμμος  0,35 14,2

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,19 7,89  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 7,39

B.2.2 0+51.26   0,35    0,19   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  39,16 0,6 Άμμος  0,35 13,55

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,19 7,52  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 7,05

B.2.1 0+90.42   0,35    0,19   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  36,32 0,6 Άμμος  0,35 12,56
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,16 5,89  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 6,54

B.1.16 0+126.75   0,35    0,13   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

                       

Κλάδος3                       

                       

B.1.58 0+0.00   0,32    0,21   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   
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  1,33 0,6 Άμμος  0,32 0,42

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 0,28  0,03 0,04  0,03 0,04  0,06 0,08  0,06 0,08  0,00 0,00

 0+1.33   0,32    0,21   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  33,63 0,6 Άμμος  0,32 10,68

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 7,1  0,03 1,01  0,03 1,01  0,06 2,02  0,06 2,02  0,00 0,00

B.3.1 0+34.96   0,32    0,21   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  36,77 0,6 Άμμος  0,32 11,68
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 7,83  0,03 1,1  0,03 1,1  0,06 2,21  0,06 2,21  0,00 0,00

B.3.2 0+71.73   0,32    0,21   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  31,13 0,6 Άμμος  0,32 9,89

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 6,63  0,03 0,93  0,03 0,93  0,06 1,87  0,06 1,87  0,00 0,00

B.3.3 0+102.86   0,32    0,21   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  23,05 0,6 Άμμος  0,32 7,32

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 4,91  0,03 0,69  0,03 0,69  0,06 1,38  0,06 1,38  0,00 0,00

B.1.13 0+125.91   0,32    0,21   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  25,86 0,6 Άμμος  0,32 8,22

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 5,51  0,03 0,78  0,03 0,78  0,06 1,55  0,06 1,55  0,00 0,00

B.3.5 0+151.78   0,32    0,21   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  28,76 0,6 Άμμος  0,32 9,13
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 6,13  0,03 0,86  0,03 0,86  0,06 1,73  0,06 1,73  0,00 0,00

B.3.6 0+180.54   0,32    0,21   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  33,8 0,6 Άμμος  0,32 10,74

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 7,2  0,03 1,01  0,03 1,01  0,06 2,03  0,06 2,03  0,00 0,00

B.3.7 0+214.33   0,32    0,21   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  41,58 0,6 Άμμος  0,32 13,21

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,11 4,49  0,03 1,25  0,03 1,25  0,06 2,5  0,06 2,5  0,00 0,00

B.1.27 0+255.91   0,32    0   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

                       

Κλάδος4                       

                       

B.1.56 0+0.00   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  35,35 0,6 Άμμος  0,32 11,23
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 7,53  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 6,37

B.4.1 0+35.36   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  33,97 0,6 Άμμος  0,32 10,79

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 7,24  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 6,12

B.4.2 0+69.32   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  33,34 0,6 Άμμος  0,32 10,59
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 7,1  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 6

B.4.3 0+102.67   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  24,54 0,6 Άμμος  0,32 7,79

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,18 4,49  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 4,42

B.1.10 0+127.20   0,32    0,15   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  3,29 0,6 Άμμος  0,32 1,04

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,16 0,52  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 0,59

 0+130.49   0,32    0,16   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  30,57 0,6 Άμμος  0,32 9,71

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,19 5,77  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 5,5
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B.4.5 0+161.07   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  34,22 0,6 Άμμος  0,32 10,87

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 7,29  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 6,16

B.4.6 0+195.29   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  33,35 0,6 Άμμος  0,32 10,6

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 7,11  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 6,01

B.4.7 0+228.65   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  28,65 0,6 Άμμος  0,32 9,1

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 6,1  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 5,16

B.1.30 0+257.30   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

                       

Κλάδος5                       

                       

B.1.16 0+0.00   0,33    0,14   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  31,03 0,6 Άμμος  0,33 10,33

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,17 5,35  0,03 0,93  0,03 0,93  0,06 1,86  0,06 1,86  0,00 0,00

B.5.1 0+31.03   0,33    0,2   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  35,43 0,6 Άμμος  0,33 11,79

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 7,18  0,03 1,06  0,03 1,06  0,06 2,13  0,06 2,13  0,00 0,00

B.5.2 0+66.47   0,33    0,2   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  32,26 0,6 Άμμος  0,33 10,73

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 6,53  0,03 0,97  0,03 0,97  0,06 1,94  0,06 1,94  0,00 0,00

B.5.3 0+98.73   0,33    0,2   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  31,76 0,6 Άμμος  0,33 10,57

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

    0,03 0,95  0,03 0,95  0,06 1,91  0,06 1,91  0,00 0,00

B.1.36 0+130.49   0,33    -0,04   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

                       

Κλάδος6                       

                       

B.1.51 0+0.00   0,32    0,21   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  41,24 0,6 Άμμος  0,32 13,1

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 8,79  0,03 1,24  0,03 1,24  0,06 2,48  0,06 2,48  0,00 0,00

B.6.1 0+41.24   0,32    0,21   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  32,51 0,6 Άμμος  0,32 10,33

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 6,93  0,03 0,98  0,03 0,98  0,06 1,95  0,06 1,95  0,00 0,00

B.6.2 0+73.76   0,32    0,21   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  28,34 0,6 Άμμος  0,32 9
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 6,04  0,03 0,85  0,03 0,85  0,06 1,7  0,06 1,7  0,00 0,00

B.6.3 0+102.10   0,32    0,21   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  25,12 0,6 Άμμος  0,32 7,98

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 5,35  0,03 0,75  0,03 0,75  0,06 1,51  0,06 1,51  0,00 0,00

B.1.7 0+127.22   0,32    0,21   0,03   0,03   0,06   0,06   0,00   

  30,39 0,6 Άμμος  0,32 9,65

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 6,47  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 5,47

B.6.5 0+157.61   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  26,81 0,6 Άμμος  0,32 8,52

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 5,71  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 4,83

B.6.6 0+184.42   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   
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  38,84 0,6 Άμμος  0,32 12,34

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 8,28  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 6,99

B.6.7 0+223.26   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  33,58 0,6 Άμμος  0,32 10,67

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 7,15  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 6,05

B.1.33 0+256.85   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

                       

Κλάδος7                       

                       

B.6.6 0+0.00   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  3,16 0,6 Άμμος  0,32 1,01
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,23 0,71  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 0,57

 0+3.17   0,32    0,24   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  29,94 0,6 Άμμος  0,32 9,51
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,23 6,74  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 5,39

B.7.1 0+33.11   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  41,1 0,6 Άμμος  0,32 13,06

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 8,76  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 7,4

B.7.2 0+74.21   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  39,63 0,6 Άμμος  0,32 12,59

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 8,44  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 7,14

B.7.3 0+113.84   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

                       

Κλάδος8                       

                       

B.6.2 0+0.00   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  3,37 0,6 Άμμος  0,32 1,07

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 0,69  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 0,61

 0+3.37   0,32    0,19   0,00   0,00   0,00   0,00  0,18   

  29,84 0,6 Άμμος  0,32 9,48
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,2 6,08  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 5,37

B.8.1 0+33.21   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  32,81 0,6 Άμμος  0,32 10,42
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 6,99  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 5,91

B.8.2 0+66.02   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  48,5 0,6 Άμμος  0,32 15,41

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 10,33  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 8,73

B.8.3 0+114.53   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

                       

Κλάδος9                       

                       

B.1.47 0+0.00   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  32,65 0,6 Άμμος  0,32 10,37

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 6,96  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 5,88

B.9.1 0+32.66   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  25,06 0,6 Άμμος  0,32 7,96

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 5,34  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 4,51

B.9.2 0+57.72   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  37,28 0,6 Άμμος  0,32 11,84

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 7,94  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 6,71
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B.9.3 0+95.00   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  31,57 0,6 Άμμος  0,32 10,03

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

    0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 5,68

B.1.1 0+126.58   0,32    -0,03   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  34,34 0,6 Άμμος  0,32 10,91

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

    0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 6,18

B.9.5 0+160.92   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  34,13 0,6 Άμμος  0,32 10,84

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 7,27  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 6,15

B.9.6 0+195.05   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  30,64 0,6 Άμμος  0,32 9,73
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 6,53  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 5,52

B.9.7 0+225.69   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  31,02 0,6 Άμμος  0,32 9,85
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 6,61  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 5,59

B.1.39 0+256.72   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

                       

Κλάδος10                       

                       

B.0.1 0+0.00   0,36    0,18   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  4,04 0,6 Άμμος  0,36 1,45

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,18 0,73  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 0,73

B.1.60 0+4.04   0,36    0,18   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

                       

Κλάδος11                       

                       

B.1.49 0+0.00   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  30,73 0,6 Άμμος  0,32 9,76

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 6,55  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 5,53

B.10.1 0+30.73   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  33,7 0,6 Άμμος  0,32 10,7

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 7,18  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 6,07

B.10.2 0+64.43   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  35,87 0,6 Άμμος  0,32 11,4

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 7,64  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 6,46

B.10.3 0+100.31   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  25,91 0,6 Άμμος  0,32 8,23
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,11 2,8  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 4,66

B.1.4 0+126.21   0,32    0   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  3,57 0,6 Άμμος  0,32 1,13

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0 0,01  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 0,64

 0+129.78   0,32    0   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

 0+129.78   0,32    0   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  0,01 0,6 Άμμος  0,32 0

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0 0  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 0

 0+129.79   0,32    0   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  26,82 0,6 Άμμος  0,32 8,52

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,11 2,88  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 4,83

B.10.5 0+156.61   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   
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  24,95 0,6 Άμμος  0,32 7,93

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 5,32  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 4,49

B.10.6 0+181.56   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  37,86 0,6 Άμμος  0,32 12,03

Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

 0,21 8,07  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 6,82

B.10.7 0+219.42   0,32    0,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

  36,84 0,6 Άμμος  0,32 11,7
Θραυστό 

υλικό 

λατομείου

    0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,18 6,63

B.1.36 0+256.26   0,32    -0,06   0,00   0,00   0,00   0,00   0,18   

Συγκεντρωτικός πίνακας 

1169,18

Εγκιβωτισμός σε Άοπλο Σκυρόδεμα C20/25 (m3) 50,97

Ξυλότυπος (m2) 3,36

672,59

672,59

0,00

44,33

886,6

44,33

Επιφάνεια αποκατάστασης Ασφαλτικής στρώσης βάσης πάχους 5cm (m2) 886,6

88,75

887,5

88,75

887,5

408,6

1.362,00

Επιφάνεια 

αποκατάστασης 

υπόβασης πάχους 

10cm  (m2)

887,50

Επιφάνεια 

αποκατάστασης  

Ασφαλτικής 

στρώσης(m2)

1362,00
Θραυστό υλικό 

λατομείου 3Α σε 

στρώσεις >50 εκ

0,00

Όγκος 

Αποκατάστασης 

Ασφαλτικής 

στρώσης (m3)

408,60
Θραυστό υλικό 

λατομείου 3Α σε 

στρώσεις <50 εκ

672,59

Επιφάνεια 

αποκατάστασης 

Ασφάλτου 

κυκλοφορίας 

πάχους 5cm (m2)

Όγκος 

Αποκατάστασης 

υπόβασης (m3)

88,75
Όγκος 

Αποκατάστασης 

βάσης (m3)

*Σημείωση : Οι σκιασμένοι κόμβοι των αγωγών υπό πίεση που παρουσιάζονται στον πίνακα τοποθετούνται επί κατεστραμμένης ή μερικώς κατεστραμμένης ασφάλτου. Κατά συνέπεια, θα αποκατασταθεί κάθε ασφαλτική στρώση ξεχωριστά. Στους υπόλοιπους κόμβους, όπου η υφιστάμενη κατάσταση 

της ασφάλτου θεωρείται αποδεκτή, η αποκατάσταση της ασφάλτου λαμβάνεται για την τελική ασφαλτική στρώση πάχους 5cm.

1169,18

50,97

88,75Εγκιβωτισμός σε άμμο (m3)

Συνολικές Επιχώσεις [m3]

Επιφάνεια 

αποκατάστασης 

Ασφαλτικής 

στρώσης βάσης 

πάχους 5cm (m2)

Συνολικές ποσότητες υλικών 

επίχωσης-αποκατάστασης 

Συνολικές Επιχώσεις 

[m3]
672,59

Όγκος 

Αποκατάστασης 

Ασφάλτου 

κυκλοφορίας (m3)

44,33

Επιφάνεια 

αποκατάστασης 

βάσης πάχους 10cm 

(m2)

887,50

Όγκος 

Αποκατάστασης 

Ασφαλτικής 

στρώσης βάσης (m3)

44,33

886,60
Εγκιβωτισμός σε Άοπλο Σκυρόδεμα C20/25 

(m3)
886,60

Όγκος Αποκατάστασης Ασφαλτικής στρώσης βάσης (m3)

Θραυστό υλικό λατομείου 3Α σε στρώσεις <50 εκ

Θραυστό υλικό λατομείου 3Α σε στρώσεις >50 εκ

Επιφάνεια αποκατάστασης  Ασφαλτικής στρώσης(m2)

Εγκιβωτισμός σε άμμο (m3)

Όγκος Αποκατάστασης υπόβασης (m3)

Επιφάνεια αποκατάστασης υπόβασης πάχους 10cm  (m2)

Όγκος Αποκατάστασης Ασφαλτικής στρώσης (m3)

Όγκος Αποκατάστασης βάσης (m3)

Επιφάνεια αποκατάστασης βάσης πάχους 10cm (m2)

Όγκος Αποκατάστασης Ασφάλτου κυκλοφορίας (m3)

Επιφάνεια αποκατάστασης Ασφάλτου κυκλοφορίας πάχους 5cm (m2)
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4. Φρεάτια 

4.Α Φρεάτια εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων

100 τεμ. 100 τεμ.

Σύνολο 100 τεμ.

Χ Υ

1 A.1 403635,0600 4501737,5000 7,06 2,28 4,79

2 A.2 403645,9400 4501784,0200 7,18 5,04 2,16

3 A.3 403654,1400 4501821,0100 7,20 5,21 2,02

4 A.4 403665,9000 4501869,6300 7,29 5,43 1,88

5 A.5 403672,6100 4501899,7200 7,37 5,57 1,82

6 A.1.1 403646,4200 4501735,4100 6,96 2,32 4,66

7 A.1.2 403695,2500 4501723,4000 6,81 2,47 4,36

8 A.1.3 403724,8200 4501716,3200 6,62 2,56 4,08

9 A.1.4 403760,5900 4501708,1500 6,46 2,68 3,80

10 A.2.0.1.2 403823,5400 4502196,5800 8,26 6,19 1,81

11 A.2.0.1.3 403774,7700 4502207,6600 8,40 6,41 1,87

12 A.2.0.1.4 403752,6500 4502212,9200 8,54 6,64 1,78

13 A.3.0.1.2 403791,2600 4501833,9900 6,76 6,74 1,82

14 A.3.0.1.3 403800,4700 4501874,8600 6,69 3,75 2,90

15 A.3.0.1.4 403811,6100 4501923,5800 6,87 3,88 2,90

16 A.3.0.1.5 403820,3100 4501961,6000 7,01 4,00 2,71

17 A.3.0.1.6 403826,1900 4501988,4600 7,11 4,12 2,77

18 A.3.0.1.7 403836,1200 4502028,7400 7,29 4,22 2,81

19 A.3.0.1.8 403845,3800 4502071,4200 7,45 4,29 2,84

20 A.3.0.1.9 403855,2500 4502112,1800 7,72 4,84 2,47

21 A.3.0.1.10 403864,9300 4502155,3800 7,87 5,31 2,16

22 A.2.0 403872,0100 4502184,3000 7,98 5,67 2,07

23 A.1.4.1.1 403770,7000 4501748,3500 6,66 6,06 1,84

24 A.1.4.1.2 403779,2000 4501785,4000 6,64 4,67 2,01

25 A.3.0.1.10.1 403816,0500 4502167,4200 8,14 4,84 1,82

26 A.3.0.1.10.2 403767,2400 4502178,3700 8,34 6,29 1,87

27 A.3.0.1.10.3 403738,8900 4502185,3200 8,49 6,52 1,84

28 A.6.0.1.2 403982,1000 4502086,5500 7,06 6,65 1,86

29 A.6.0.1.3 403991,6600 4502125,4800 7,21 5,15 1,72

30 A.6.0.1.4 403998,7400 4502155,3900 7,36 5,36 1,72

31 A.1.4.2.1 403799,5200 4501699,6500 6,34 5,63 1,60

32 A.1.4.2.2 403841,4700 4501689,8900 6,24 5,77 1,61

33 A.1.4.2.3 403888,2000 4501679,2200 5,98 2,84 3,51

34 A.1.4.2.4 403896,8700 4501716,8000 6,14 2,98 3,28

35 A.1.4.2.5 403907,2200 4501761,6600 6,31 3,13 2,87

36 A.1.4.2.6 403916,4500 4501802,6800 6,25 3,26 2,90

37 A.1.4.2.7 403926,8200 4501845,9200 6,09 3,40 2,93

4.Α.1 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων εντός 

κατοικημένων περιοχών, φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m

Α/Α 

Φρεατίου

Ονομασία 

Φρεατίου 

Συντεταγμένες θέσης φρεατίων 

(ΕΓΣΑ 87') Υψόμετρο 

εδάφους (m)

Υψόμετρο 

πυθμένα ροής 

(m)

Βάθος 

πυθμένα (m)
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38 A.1.4.2.8 403933,9500 4501877,0800 6,27 3,70 2,57

39 A.1.4.2.9 403943,6100 4501920,1300 6,40 3,86 2,26

40 A.1.4.2.10 403950,6700 4501953,4000 6,45 4,11 2,18

41 A.6.0.1.4.1.1 403959,8300 4502164,6900 7,57 4,31 2,11

42 A.6.0.1.4.1.2 403920,7400 4502173,7400 7,79 4,56 1,91

43 A.6.0.1.4.1.3 403876,8100 4502183,4100 7,94 5,95 1,64

44 A.1.4.3.1 403751,9300 4501666,6100 6,51 6,13 1,68

45 A.1.4.2.3.1 403881,1000 4501648,3100 6,11 6,33 1,62

46 A.1.4.2.3.2 403874,3900 4501618,3500 6,10 4,71 1,82

47 A.1.4.2.3.3 403827,4800 4501635,7100 6,27 4,02 2,10

48 A.1.4.2.3.4 403795,4000 4501647,0900 6,41 4,16 1,96

49 A.1.4.2.3.5 403755,8700 4501661,6500 6,53 4,39 1,90

50 A.6.0.1.3.1 403942,8200 4502137,3900 7,51 4,54 1,89

51 A.6.0.1.3.2 403903,4300 4502146,8100 7,72 4,73 1,82

52 A.6.0.1.3.3 403870,0000 4502154,5400 7,79 5,86 1,68

53 A.1.4.2.7.1 403886,3300 4501854,8600 6,37 6,04 1,70

54 A.1.4.2.7.2 403856,2100 4501862,1100 6,51 6,19 1,61

55 A.1.4.2.7.3 403807,7200 4501873,0600 6,67 4,39 2,00

56 A.3.0.2.1 403742,0600 4501799,7200 6,81 4,53 2,00

57 A.3.0.2.2 403703,3500 4501809,2000 6,92 4,89 1,80

58 A.3.0.2.3 403660,5800 4501819,4000 7,15 4,94 1,89

59 A.3.0.1.6.1.1 403791,7400 4501996,3600 7,24 5,12 1,82

60 A.3.0.1.6.1.2 403747,3400 4502006,8400 7,46 5,35 1,82

61 A.3.0.1.6.1.3 403700,0700 4502018,5900 7,76 5,44 1,82

62 A.1.4.2.5.1 403871,8800 4501770,0600 6,54 5,66 1,82

63 A.1.4.2.5.2 403826,2500 4501780,2900 6,44 5,93 1,85

64 A.3.0 403780,4200 4501790,7200 6,62 3,50 3,06

65 A.1.4.2.7.2.1 403866,9800 4501911,1600 6,58 3,62 2,84

66 A.1.4.2.7.2.2 403873,8100 4501940,4200 6,70 4,76 1,84

67 A.1.4.2.7.2.3 403880,9700 4501970,6400 6,84 4,90 1,82

68 A.3.0.1.3.1 403773,3000 4501881,3900 6,87 5,04 1,82

69 A.3.0.1.3.2 403744,0900 4501888,2200 7,00 4,67 2,22

70 A.3.0.1.3.3 403717,6100 4501894,6600 7,15 5,01 2,01

71 A.3.0.1.3.4 403687,0400 4501901,9300 7,31 5,24 1,93

72 A.3.0.1.3.2.1 403752,9700 4501924,0800 7,07 5,51 1,82

73 A.3.0.1.3.2.2 403762,8100 4501963,6600 7,22 5,18 1,91

74 A.3.0.1.3.2.3 403770,4300 4501995,9900 7,31 5,36 1,88

75 A.3.0.1.8.1 403810,4500 4502080,0100 7,63 5,51 1,82

76 A.3.0.1.8.2 403764,8800 4502090,6300 7,87 5,58 2,08

77 A.3.0.1.8.3 403719,4700 4502102,2900 8,10 5,92 1,97

78 A.3.0.1.10.3.1.1 403744,8000 4502212,3100 8,59 6,27 1,85

79 A.3.0.1.3.4.1.1 403694,8100 4501934,9200 7,37 6,79 1,82

80 A.3.0.1.3.4.1.2 403701,6600 4501964,7300 7,45 5,66 1,72

81 A.3.0.1.3.4.1.3 403707,9500 4501991,6400 7,60 5,80 1,66

82 A.3.0.1.3.4.1.4 403712,3600 4502011,1000 7,72 5,93 1,69

83 A.3.0.1.8.3.1.1 403725,1400 4502125,1800 8,17 6,02 1,72

84 A.3.0.1.8.3.1.2 403732,1200 4502155,6400 8,35 6,38 1,81

85 A.3.0.1.8.3.1.3 403738,1400 4502182,0600 8,47 6,55 1,82

86 A.3.0.1.6.1.3.1.1 403706,2800 4502044,1700 7,86 6,67 1,82

87 A.3.0.1.6.1.3.1.2 403712,6300 4502070,6600 7,97 6,05 1,83

88 A.3.0.1.6.1.3.1.3 403719,1100 4502098,7500 8,07 6,17 1,81

89 A.6.0.2.1 403945,6800 4502048,5300 6,99 6,30 1,79

90 A.6.0.2.2 403909,3500 4502057,2000 7,22 5,28 1,73
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91 A.6.0.2.3 403877,3700 4502064,5700 7,34 5,46 1,78

92 A.6.0.2.4 403851,0400 4502070,5000 7,45 5,62 1,74

93 A.3.0.1.6.2.1 403852,6300 4501982,2800 6,97 5,75 1,72

94 A.3.0.1.6.2.2 403881,9600 4501975,2600 6,88 4,49 2,50

95 A.3.0.1.6.2.3 403916,2500 4501967,2300 6,67 4,60 2,30

96 A.3.0.1.6.2.4 403951,8800 4501958,6300 6,56 4,72 1,97

97 A.3.0.1.6.2.5 403955,9400 4501974,1500 6,64 4,85 1,73

98 A.3.0.1.6.2.6 403961,7100 4501998,7900 6,66 4,91 1,76

99 A.3.0.1.6.2.7 403967,5400 4502024,1500 6,80 4,99 1,69

100 A.6.0 403971,6600 4502042,0700 6,85 5,09 1,73

4,898 m2

ΣΥΝΟΛΟ 4,898 m2

Συνολικά τεμάχια φρεατίων 100τεμ. 489,84 m2

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 489,84 m2

4.Α.3 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη 

π * d * 2,34m =  3,14 * 1,50 * 2,34 = 11,021 m2

ΣΥΝΟΛΟ 11,021 m2

Συνολικά τεμάχια φρεατίων 100τεμ. 1102,14 m2

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1102,14 m2

Εξωτερικά σε όλο το ύψος των φρεατίων επίσκεψης ακαθάρτων τοποθετείται μόνωση με διπλή ασφαλτική 

επάλειψη

Το μέσο βάθος των φρεατίων ανέρχεται στα  2,14m (βάθος πυθμένα φρεατίου) + 0,20m (πλάκα έδρασης 

φρεατίου) = 2,34m

4.Α.2 Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων

Στο εσωτερικό των φρεατίων επίσκεψης ακαθάρτων τοποθετείται στρώση τσιμεντοκονίας για ύψος 1,00m

[(π * d^2)/4] + π * d * 1,00m =                                                             

= [(3,14 * 1,20^2)/4] + 3,14 * 1,20 * 1,00 =

*Στα προκατασκευασμένα φρεάτια επίσκεψης των οποίων οι κόμβοι είναι με καφέ χρώμα θα απαιτηθεί 

διάταξη πτώσης
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4.A.5 Αναλυτική Προμέτρηση φρεατίων επίσκεψης, συμβολής και πτώσης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων

(mm) (m) (m) (τεμ) (τεμ) (m
3
) (m

2
) (m

2
)

1 A.1.4 A.1.4.3.1 9 0,20 1,54 3,27 1 1 2,84 12,72 11,38

2 A.1.4 A.1.4.1.1 4 0,20 1,54 3,27 1 1 2,84 12,72 11,38

3 A.1 A.2 0 0,20 2,43 4,51 1 1 5,64 23,35 21,47

3,00 3,00 11,33 48,80 44,23

Μήκος 

κεκλιμένου 

βοηθητικού 

αγωγού 

πτώσης Φ200

Ημιταύ 

45
0
 PΕ

Καμπύλη 

45
0
 ΡΕ 

Φ200

Σκυρόδεμα 

εγκιβωτισμού 

αγωγού πτώσης 

(κατηγορία 

σκυροδέματος C 

12/15)

Οπλισμός με 

δομικό πλέγμα 

εγκιβωτισμού 

αγωγού πτώσης

Ξυλότυπος 

εγκιβωτισμού 

αγωγού πτώσης

α/α
Φρεάτιο 

πτώσης

Φρεάτιο 

ανάντη

Κλάδος 

αγωγού 

πτώσης

Διάμετρος 

αγωγού 

πτώσης

Ύψος 

πτώσης
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4. Φρεάτια 

4.Β.1 Δικλείδες έμμεσου χειρισμού δικτύου ύδρευσης 

DN80 DN100 DN125 DN150
Αριθμός /

κατηγορία

12 3 5 2 22

15 0 0 0 15

0 10 0 0 10

27 13 5 2 47

47

4.Β.2 Φλάντζες δικλείδων έμμεσου χειρισμού δικτύου ύδρευσης 

Φ90/

DN80

Φ110/ 

DN100

Φ125/ 

DN125

Φ140/ 

DN125

Φ160/ 

DN150

Αριθμός /

κατηγορία

12 3 4 1 2 22

15 0 0 0 0 15

0 10 0 0 0 10

27 13 4 1 2

3,70 4,62 6,30 6,30 7,75

99,90 60,06 25,20 6,30 15,50 206,96

4.Β.3 Ειδικά τεμάχια πυροσβεστικών κρουνών δικτύου ύδρευσης 

Πλήθος kg/τεμ kg σύνολο

20 14 280

10 26 260

10

10

540,00

kg/τεμ

Σύνολο kg ανά 

κατηγορία

Σύνολο kg

Χυτοσιδηρό ενωτικό 2 φλαντζών DN100

Χυτοσιδηρή καμπύλη 90° με φλάντζα 

DN100

Πυροσβεστικός κρουνός πυρκαιάς δύο 

λήψεων 2,5 ιντσών Ονομαστικής διαμέτρου 

100mm Ονομαστικής Πίεσης 16 atm 

ικανότητας 60m3/h.Συνολικός αριθμός κρουνών και κωνικών 

φρεατίων:

Σύνολο χυτοσιδηρών τεμαχίων (kg)

Κατηγορία Φρεατίου 

Έμμεσου Χειρισμού 

Δικλείδων

Έμμεσου Χειρισμού Δικ. 

Aπομόνωσης

Έμμεσου Χειρισμού Δικ. 

Εκκένωσης

Πυροσβεστικός Κρουνός

Σύνολο

Τα κωνικά φρεάτια που τοποθετούνται στις δικλείδες απομόνωσης, εκκένωσης και 

στους πυροσβεστικούς κρουνούς, είναι χυτοσιδηρά, διαστάσεων DN180/DN130, 

μήκους έως 180mm. Σε κάθε μία δικλείδα αντιστοιχεί ένα κωνικό φρεάτιο. 

Σύνολο κωνικών φρεατίων :

Φλάντζες Φρεατίων Έμμεσου Χειρισμού Δικλείδων 

Κατηγορία Φρεατίου 

Έμμεσου Χειρισμού 

Δικλείδων

Έμμεσου Χειρισμού Δικ. 

Aπομόνωσης

Ειδικά τεμάχια κρουνών 

Σε κάθε ένα φρεάτιο Έμμεσου Χειρισμού Δικ. Απομόνωσης και Εκκένωσης τοποθετούνται 2 Φλάντζες ενώ στον 

πυροσβεστικό κρουνό μια Φλάντζα τόρνου

Τύπος

Έμμεσου Χειρισμού Δικ. 

Εκκένωσης

Πυροσβεστικός Κρουνός

Σύνολο τεμαχίων
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4.Β.4 Συνολικές εκσκαφές στις θέσεις πυροσβεστικών κρουνών 

Πλήθος 

Κρουνών 
Μήκος 

Βάθος 

Εκσκα

φής

Γαιώδες Βραχώδες

(τεμ.) (m) (m) (%) (%) (m3) (m3)

10 3,00 1,24 95 5 21,20 1,12

ΣΥΝΟΛΟ 21,20 1,12

22,32

4.Β.5 Συνολικές εκσκαφές στις θέσεις πυροσβεστικών κρουνών 

Κόμβος
Τύπος 

οδου 1

Μήκος 

οδού 

[m]

Πλάτη 

[m]

Μέσο 

βάθος 

(m)

Διάμετρος 

αγωγού (m) 

Εγκιβ.-

Όγκοι 1 

[m3]

Επίχωση-

Υλικό

Επίχωση-

Όγκοι [m3]

Αποκατάσταση 

Ασφαλτόδρομος- 

[m2]

B.1.47
Ασφαλτό

δρομος
3,00 0,50 1,24 0,110 0,81

Θραυστό 

υλικό 
1,02 1,50

B.1.1
Ασφαλτό

δρομος
3,00 0,50 1,24 0,110 0,81

Θραυστό 

υλικό 
1,02 1,50

B.1.39
Ασφαλτό

δρομος
3,00 0,50 1,24 0,110 0,81

Θραυστό 

υλικό 
1,02 1,50

B.1.51
Ασφαλτό

δρομος
3,00 0,50 1,24 0,110 0,81

Θραυστό 

υλικό 
1,02 1,50

B.1.7
Ασφαλτό

δρομος
3,00 0,50 1,24 0,110 0,81

Θραυστό 

υλικό 
1,02 1,50

B.1.33
Ασφαλτό

δρομος
3,00 0,50 1,24 0,110 0,81

Θραυστό 

υλικό 
1,02 1,50

B.1.58
Ασφαλτό

δρομος
3,00 0,50 1,24 0,110 0,81

Θραυστό 

υλικό 
1,02 1,50

B.1.13
Ασφαλτό

δρομος
3,00 0,50 1,24 0,110 0,81

Θραυστό 

υλικό 
1,02 1,50

B.1.27
Ασφαλτό

δρομος
3,00 0,50 1,24 0,110 0,81

Θραυστό 

υλικό 
1,02 1,50

B.1.20
Ασφαλτό

δρομος
3,00 0,50 1,24 0,110 0,81

Θραυστό 

υλικό 
1,02 1,50

4.Β.6 Αγωγοί φρεατίων μεκκένωσης ΡΕ

Αγωγοί εκκένωσης Φ110mm  

ΣΥΝΟΛΟ 30,00 m

15,00 m2

Σύνολο 15,00 m
2

4.Β.8 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 

8,11 m3

Σύνολο 8,11 m
3

Συνολικός όγκος 

εκσκαφών

Πλάτος 

Επιφάνειας 

Ορύγματος

(m)

0,6

Όγκος 

Εκσκαφών 

Βραχώδη

Όγκος 

Εκσκαφών 

Γαιώδη

Διαστάσεις σκάμματος 

κρουνών

Συνολικές Εκσκαφές στις θέσεις των κρουνών 

Χαρακτηρισμός Εκσκαφών και 

ποσοστά

4.Β.7 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που έφεραν 

ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm

Από τον παραπάνω πίνακα 4.Β.5 προκύπτει η επιφάνεια αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωμάτων για τις θέσεις τοποθέτησης 

πυροσβεστικών κρουνών
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10,20 m3

Σύνολο 10,20 m
3

4.Β.10 Αγωγοί εκκένωσης εντός φρεατίων έμμεσου χειρισμού δικλείδων εκκένωσης

Κατηγορία 

Φρεατίου 

Έμμεσου 

Χειρισμού 

Δικλείδων

Τεμάχια 

κωνικών 

Φρεατίω

ν

(1)

Άοπλο 

Σκυρόδ

εμα 

βάσης 

έδραση

ς 

δικλείδ

ας 

(0,50μ x 

0,50μ.x

0,15μ 

(m3)

(2)

Άοπλο 

Σκυρόδεμα 

C12/15 

βάσης 

έδρασης 

και 

εγκιβωτισμ

ού ανά 

επιμέρους 

κωνικό 

φρεάτιο

(4) =(2)+(3)

Συνολική 

ποσότητα 

άοπλου 

Σκυροδέματ

ος C12/15 

βάσης 

έδρασης και 

εγκιβωτισμο

ύ

(5) =(1)*(4)

Ξυλότυπος 

άοπλου 

Σκυροδέματο

ς C12/15 

βάσης 

έδρασης και 

εγκιβωτισμού 

ανά κωνικό 

φρεάτιο 

(μ2)

(6)

Συνολική 

ποσότητα 

Ξυλοτύπου 

άοπλου 

Σκυροδέματο

ς C12/15 

βάσης 

έδρασης και 

εγκιβωτισμο

ύ

(μ2)

(7) =(1)*(6)

Έμμεσου 

Χειρισμού 

Δικ. 

Εκκένωσης

15 0,0375 0,0645 0,97 0,3575 5,36

Έμμεσου 

Χειρισμού 

Δικ. 

Απομόνωσης

22 0,0375 0,0645 1,42 0,3575 7,87

Πυροσβεστικ

ός κρουνός
10 0,0375 0,0645 0,65 0,3575 3,58

Σύνολο 47 3,03 16,80

Φ90mm (PE 3ης γενιάς)
Αγωγοί εκκένωσης εντός των φρεατίων έμμεσου 

χειρισμού δικλέιδων εκκένωσης

Πλήθος αγωγών εκκένωσης δικτύου

Μήκος αγωγού εκκένωσης (m)

Συνολικό μήκος αγωγών εκκένωσης (m)

15

1,5

22,50

4.Β.11 Άοπλο σκυρόδεμα και ξυλότυπος κωνικών φρεατίων έμμεσου χειρισμού δικλείδων απομόνωσης, 

εκκένωσης και πυροσβεστικών κρουνών

4.Β.9 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό 

πάχος επίχωσης έως 50 cm.

Άοπλο 

Σκυρόδεμα 

C12/15 

εγκιβωτισμού 

κωνικού 

φρεατίου στην 

επιφάνεια του 

εδάφους (m3) 

(0,40mx0,40mx

0,20 - 

Vκων.φρεατ.)

(3)

0,0270

0,0270

0,0270
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Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

549,11 m

ΣΥΝΟΛΟ 549,11 m

Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης

562,15 m

ΣΥΝΟΛΟ 562,15 m

2 μήνες

*[60μέρες]*[10ώρες]= 1200 h

Με στρογγυλοποίηση

1800 h= 1200 h

1200 h

Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

600,00 h

ΣΥΝΟΛΟ 600,00 h

Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης

600,00 h

ΣΥΝΟΛΟ 600,00 h

20,00 m
2

20,00 m
2

Κατ΄εκτίμηση

5. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

5.1 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 

πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

5.2 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων.

2 μήνες=

Τελικό Σύνολο

Ο χρόνος συνεχόμενης άντλησης νερού που εκτιμάται βάση του μήκους των δικτύων για την υλοποίηση του 

έργου εκτιμάται:

20m
2
=

Τελικό Σύνολο

Από το συνολικό μήκος των αγωγών όλων των δικτύων, θεωρούμε ότι το 15% διέρχεται κατά μήκος δικτύων 

ΟΚΩ.

5.3 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων ή οδών.
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20,00 m

20,00 m

20,00 m
2

20,00 m
2

20,00 m

20,00 m

3 τεμ

3 τεμ

Στις περιοχές με κατεστραμμένη άσφαλτο προτείνεται η κατασκευή ρείθρων

Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

150,00m * 2*0,25m *0,25m = 18,75 m3

18,75 m3

Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης

150,00m * 2*0,25m *0,25m = 18,75 m3

18,75 m3

20m
2
=

Τελικό Σύνολο

Τελικό Σύνολο

Κατ΄εκτίμηση

Τελικό Σύνολο

Τελικό Σύνολο

5.8 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με 

σκυρόδεμα C20/25.

20m=

3 τεμ=

5.4 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη

Κατ΄εκτίμηση

5.7 Αντιστήριξη στύλου εναέριων δικτύων.

5.5 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας ή οδών στις θέσεις 

ορυγμάτων υπόγειων δικτύων.

Κατ΄εκτίμηση

Σύνολο

Σύνολο

5.6 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.

Κατ΄εκτίμηση

20m=
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            20,00   m3

            20,00   m3

            10,00   m3

            10,00   m3

Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

3.660,76 m

ΣΥΝΟΛΟ 3.660,76 m

1 τεμ. 1 τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ 1 τεμ.

Συνολικό μήκος εγκιβωτισμού = 32,50 m

Ύψος εγκιβωτισμού H = 0,15m + D + 0,30 0,65 m

Μέσο πλάτος εγκιβωτισμού = 1,00 m

Όγκος εγκιβωτισμού με αγωγό = 21,13 m
3

Αφαιρείται ο όγκος του αγωγού Φ200mm   = 0,013 m
3

ΣΥΝΟΛΟ 21,11 m
3

5.13 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

5.13.1 Σκυρόδεμα C20/25 εγκιβωτισμού βαρυτικών αγωγών του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης 

ακαθάρτων σε περίπτωση εμφάνισης υδροφόρου ορίζοντα 

5.12 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, Ονομαστικής 

διαμέτρου DN 200 mm.

Στο υφιστάμενο φρεάτιο υδρομέτρων της Ε.Υ.Α.Θ. που αποτελεί την αφετηρία του εσωτερικού δικτύου 

ύδρευσης του οικισμού, προτείνεται η τοποθέτηση δικλείδας απομόνωσης  για τον κατάντη προτεινόμενο 

αγωγό υπό πίεση διαμέτρου DN200mm 

Κατ΄εκτίμηση

20 m3=

Τελικό Σύνολο

5.11 Ταινία επισήµανσης υπογείου δικτύων ΟΚΩ από πολυαιθυλένιο.

5.9 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

5.10 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων 

(υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ).

Κατ΄εκτίμηση

10 m3=

Τελικό Σύνολο
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5.13.2 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

Τεμάχια εγκιβωτισμού = 82 τεμ.

Ύψος εγκιβωτισμού H = 0,15m + D + 0,30 0,65 m

Μέσο πλάτος εγκιβωτισμού = 1,00 m

ΣΥΝΟΛΟ 106,60 m2

Συνολική επιφάνεια κατεστραμμένης ασφάλτου οδών 4.000,00 m2

2.281,40 m2

1.718,60 m2

Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

1394,80 m2

ΣΥΝΟΛΟ 1394,80 m2

Ποσοστό αποκατάστασης  = 61 %

1048,35 m2

ΣΥΝΟΛΟ 1048,35 m2

Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης

886,60 m2

ΣΥΝΟΛΟ 886,60 m2

Ποσοστό αποκατάστασης  = 39 %

670,25 m2

5.14.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 m (ΠΤΠ Α 265) με χρήση κοινής 

ασφάλτου

Επομένως η επιφάνεια αποκατάστασης κατεστραμμένης ασφάλτου στο πλάτος ορύγματος του προτεινόμενου 

δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων αντιστοιχεί σε ποσοστό 61% των συνολικών ποσοτήτων αποκατάστασης 

Αποκατάσταση στο εναπομείναν πλάτος οδού που αντιστοιχεί στο εσωτερικό 

δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαφορά άνω ποσοτήτων για την αποκατάσταση στο υπολοιπόμενο πλάτος οδών

Στο πλαίσιο της αποκατάστασης των κατεστραμμένων οδοστρωμάτων του οικισμού, εκτός από τις ποσότητες 

αποκατάστασης των ορυγμάτων των επιμέρους δικτύων, προτείνεται η αποκατάσταση της συνολικής επιφάνειας 

κατεστραμμένης ασφάλτου εκατέρωθεν των ορυγμάτων, κατά μήκος του οικισμού Αγία Σοφία

5.14 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Συνολική επιφάνεια αποκατάστασης κατεστραμμένης ασφάλτου στο 

πλάτος ορύγματος των προτεινόμενων δικτύων

Επομένως η επιφάνεια αποκατάστασης κατεστραμμένης ασφάλτου στο πλάτος ορύγματος του προτεινόμενου 

εσωτερικού δικτύου ύδρευσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 39% των συνολικών ποσοτήτων αποκατάστασης 

Αποκατάσταση στο εναπομείναν πλάτος οδού που αντιστοιχεί στο εσωτερικό 

δίκτυο ύδρευσης
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ΣΥΝΟΛΟ 670,25 m2

5.14.2 Ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0,05 m ((ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πρώην Π.Τ.Π. Α260)

Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

1394,80 m2

ΣΥΝΟΛΟ 1394,80 m2

Ποσοστό αποκατάστασης  = 61 %

1048,35 m2

ΣΥΝΟΛΟ 1048,35 m2

Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης

886,60 m2

ΣΥΝΟΛΟ 886,60 m2

Ποσοστό αποκατάστασης  = 39 %

670,25 m2

ΣΥΝΟΛΟ 670,25 m2

5.14.3 Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10μ (ΠΤΠ Ο -155)

Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

1394,90 m2

ΣΥΝΟΛΟ 1394,90 m2

Ποσοστό αποκατάστασης  = 61 %

1048,35 m2

ΣΥΝΟΛΟ 1048,35 m2

Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης

887,50 m2

ΣΥΝΟΛΟ 887,50 m2

Επομένως η επιφάνεια αποκατάστασης κατεστραμμένης ασφάλτου στο πλάτος ορύγματος του προτεινόμενου 

δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων αντιστοιχεί σε ποσοστό 61% των συνολικών ποσοτήτων αποκατάστασης 

Αποκατάσταση στο εναπομείναν πλάτος οδού που αντιστοιχεί στο εσωτερικό 

δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

Επομένως η επιφάνεια αποκατάστασης κατεστραμμένης ασφάλτου στο πλάτος ορύγματος του προτεινόμενου 

εσωτερικού δικτύου ύδρευσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 39% των συνολικών ποσοτήτων αποκατάστασης 

Αποκατάσταση στο εναπομείναν πλάτος οδού που αντιστοιχεί στο εσωτερικό 

δίκτυο ύδρευσης

Επομένως η επιφάνεια αποκατάστασης κατεστραμμένης ασφάλτου στο πλάτος ορύγματος του προτεινόμενου 

δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων αντιστοιχεί σε ποσοστό 61% των συνολικών ποσοτήτων αποκατάστασης 

Αποκατάσταση στο εναπομείναν πλάτος οδού που αντιστοιχεί στο εσωτερικό 

δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
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Ποσοστό αποκατάστασης  = 39 %

670,25 m2

ΣΥΝΟΛΟ 670,25 m2

5.14.4 Υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 0,10μ (ΠΤΠ Ο -150)

Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

1394,90 m2

ΣΥΝΟΛΟ 1394,90 m2

Ποσοστό αποκατάστασης  = 61 %

1048,35 m2

ΣΥΝΟΛΟ 1048,35 m2

Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης

887,50 m2

ΣΥΝΟΛΟ 887,50 m2

Ποσοστό αποκατάστασης  = 39 %

670,25 m2

ΣΥΝΟΛΟ 670,25 m2

5.14.5 Ασφαλτική προεπάλειψη

Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

3294,68 m2

ΣΥΝΟΛΟ 3294,68 m2

Ποσοστό αποκατάστασης  = 61 %

1048,35 m2

ΣΥΝΟΛΟ 1048,35 m2

Αποκατάσταση στο εναπομείναν πλάτος οδού που αντιστοιχεί στο εσωτερικό 

δίκτυο ύδρευσης

Επομένως η επιφάνεια αποκατάστασης κατεστραμμένης ασφάλτου στο πλάτος ορύγματος του προτεινόμενου 

εσωτερικού δικτύου ύδρευσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 39% των συνολικών ποσοτήτων αποκατάστασης 

Επομένως η επιφάνεια αποκατάστασης κατεστραμμένης ασφάλτου στο πλάτος ορύγματος του προτεινόμενου 

δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων αντιστοιχεί σε ποσοστό 61% των συνολικών ποσοτήτων αποκατάστασης 

Αποκατάσταση στο εναπομείναν πλάτος οδού που αντιστοιχεί στο εσωτερικό 

δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

Επομένως η επιφάνεια αποκατάστασης κατεστραμμένης ασφάλτου στο πλάτος ορύγματος του προτεινόμενου 

εσωτερικού δικτύου ύδρευσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 39% των συνολικών ποσοτήτων αποκατάστασης 

Αποκατάσταση στο εναπομείναν πλάτος οδού που αντιστοιχεί στο εσωτερικό 

δίκτυο ύδρευσης

Επομένως η επιφάνεια αποκατάστασης κατεστραμμένης ασφάλτου στο πλάτος ορύγματος του προτεινόμενου 

δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων αντιστοιχεί σε ποσοστό 61% των συνολικών ποσοτήτων αποκατάστασης 

Αποκατάσταση στο εναπομείναν πλάτος οδού που αντιστοιχεί στο εσωτερικό 

δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
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Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης

3372,88 m2

ΣΥΝΟΛΟ 3372,88 m2

Ποσοστό αποκατάστασης  = 39 %

670,25 m2

ΣΥΝΟΛΟ 670,25 m2

5.14.6 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

3294,68 m2

ΣΥΝΟΛΟ 3294,68 m2

Ποσοστό αποκατάστασης  = 61 %

1048,35 m2

ΣΥΝΟΛΟ 1048,35 m2

Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης

3372,88 m2

ΣΥΝΟΛΟ 3372,88 m2

Ποσοστό αποκατάστασης  = 39 %

670,25 m2

ΣΥΝΟΛΟ 670,25 m2

Αποκατάσταση στο εναπομείναν πλάτος οδού που αντιστοιχεί στο εσωτερικό 

δίκτυο ύδρευσης

Επομένως η επιφάνεια αποκατάστασης κατεστραμμένης ασφάλτου στο πλάτος ορύγματος του προτεινόμενου 

δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων αντιστοιχεί σε ποσοστό 61% των συνολικών ποσοτήτων αποκατάστασης 

Επομένως η επιφάνεια αποκατάστασης κατεστραμμένης ασφάλτου στο πλάτος ορύγματος του προτεινόμενου 

εσωτερικού δικτύου ύδρευσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 39% των συνολικών ποσοτήτων αποκατάστασης 

Επομένως η επιφάνεια αποκατάστασης κατεστραμμένης ασφάλτου στο πλάτος ορύγματος του προτεινόμενου 

εσωτερικού δικτύου ύδρευσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 39% των συνολικών ποσοτήτων αποκατάστασης 

Αποκατάσταση στο εναπομείναν πλάτος οδού που αντιστοιχεί στο εσωτερικό 

δίκτυο ύδρευσης

Αποκατάσταση στο εναπομείναν πλάτος οδού που αντιστοιχεί στο εσωτερικό 

δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
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21.941,79 tn

1.389,42 tn

50,00 tn

96,00 tn

10,80 tn

7,20 tn

207,09 tn

Σύνολα 23.702,30 tn

17.338,23 €
32.211,43 €
49.549,67 €

450,33 €
50.000,00 €

Καθαιρέσεις  πλακοστρώσεων 0,10m3 *  2,7 ton/m3

Τελική τιμή 

5.15 Αποζημίωση για την υποδοχή σε αποδεκτούς χώρους των πάσης φύσεως αποβλήτων

Καθαιρέσεις  οπλισμένων σκυροδεμάτων* 2,5 ton/m3

Καθαίρεση ασφάλτου * 0,05m* 2,41ton/m3 * 50% κατεστραμμένης ασφάλτου

Εκσκαφές * 2 ton/m3 (γαιωδών εδαφών)
Εκσκαφές * 2 ton/m3 (βραχωδών εδαφών)

Καθαιρέσεις  άοπλων σκυροδεμάτων* 2,4 ton/m3

Καθαιρέσεις  κρασπέδων  *  0,075 * 2,4 ton/m3

Το 55% των Συνολικών αποβλήτων αποζημιώνονται με  1,33€/ton
Το 45% των Συνολικών αποβλήτων αποζημιώνονται με  3,02€/ton

Στρογγυλοποίηση
Συνολική τιμή 
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(ΥΔΡ Ν16.04.01)

Ωστόσο, κατά την κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων συναντώνται τα εξής είδη οδοστρωμάτων :

Vεκσκαφής : 5,00 x 0,60 x 1,60 = 4,56 x 8,45 €/m3
= 38,53 €

Vεκσκαφής : 5,00 x 0,60 x 1,60 = 0,24 x 27,25 €/m3
= 6,54 €

100% 1 0,60 x 4,00 = 2,40 m2
12,40 €/m2

= 29,76 €

29,76

100% 4,00 x 0,60 x 0,69 = 1,656 m3
14,15 €/m³ = 23,43 €

34,4% 1,00 x 0,60 x 0,99 = 0,204 m3
14,15 €/m³ = 2,89 €

65,6% 1,00 x 0,60 x 0,79 = 0,311 m3
14,15 €/m3

= 4,40 €

30,72

65,60% 1,00 x 0,60 x 0,20 = 0,063 m3
42,15 €/m3 = 2,65 €

2,65 €

39,3% 1 x 0,60 x = 0,236 μ 2,37 €/m = 0,56 €

6,6% 0,85 x 0,60 x 0,20 = 0,007 μ3 88,00 €/m3 = 0,59 €

4) Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 

συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm. (ΥΔΡ 5.05.02)

Ιδιωτικές συνδέσεις : 380 τεμάχια

6Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με κεντρικό αγωγό ακαθάρτων σε οποιαδήποτε απόσταση 

από αυτόν. 

(Αναθεώρηση ΥΔΡ 6711.1)

1) Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα 

έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου 

και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. (ΥΔΡ 3.10.02.01)

Σύνολο

χωματόδρομος 1,70%

32,70%

6,60%

χωματόδρομος με κράσπεδο

τσιμεντόδρομος με κράσπεδο

τσιμεντένιο πεζοδρόμιο

Σύνολο

6) Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη (ΥΔΡ Ν4.05)

7) Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές 

από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (ΥΔΡ 9.10.05)

34,40%

65,60%

59%

2) Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 

με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. (ΥΔΡ 3.11.02.01)

5) Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, 

εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ). (ΥΔΡ 4.01.01)

Σύνολο

3) Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που 

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm. (ΥΔΡ 4.09.01)
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59,0% 1,00 x 0,60 x 0,20 = 0,071 μ3 88,00 €/m3 = 6,23 €

6,82 €

6,6% 2,40 x 0,20 = 0,032 μ2 8,20 €/m2 = 0,26 €

59,0% 3,40 x 0,20 = 0,401 μ2 8,20 €/m2 = 3,29 €

3,55

39% 1,00 x 0,60 = 0,236 μ 12,95 €/m = 3,05 €

15% 1,00 x 5,00 x = 0,750 μ 15,50 €/m = 11,63 €

100% 2 x 5,00 x 0,55 = 5,500 μ2 2,20 €/m = 12,10 €

100% 2,000 = 2,000 h 4,60 €/h = 9,20 €

5,00 x 0,60 x 0,61 = 1,830 m3

5,00 x 3,14 x 0,006 = 0,100 m3

1,730 m3

1,557 m3
14,15 €/m3

= 22,03 €

Kgr/m2

6,6% 0,85 x 0,60 x 6,64 = 0,179 Kgr 0,98 €/kgr = 0,18 €

59,0% 1,00 x 0,60 x 6,64 = 0,470 Kgr 0,98 €/kgr = 0,46 €

0,64 €

0,64 €

5,00 x 0,60 x 0,61 = 1,830 m3

5,00 x 3,14 x 0,006 = 0,100 m3

1,730 m3

Eγκιβωτισμός με σκυρόδεμα σε 10% των ιδιωτικών συνδέσεων
0,173 m3

88,00 €/m3
= 15,22 €

13) Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου (ΥΔΡ 5.07)

9) Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.(ΟΔΟ ΝΒ-51)

10) Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 

δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ.3.12)

15) Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές 

από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (ΥΔΡ 9.10.05)

11) Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα. (ΥΔΡ. 7.01)

12) Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή 

βενζινοκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ (ΥΔΡ 6.01.01.02)

Σύνολο

8) Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ 9.01)

Σύνολο

Γενικό Σύνολο

14) Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων (ΥΔΡ 9.26)

Επιμέρους Σύνολο

Eγκιβωτισμός με άμμο σε 90% των ιδιωτικών συνδέσεων
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0,60 x 0,25 x 0,25 = 0,04 x 104,00 €/m3
= 3,90 €

5,00 m 7,00 €/μ = 35,00 €

5,00 m 0,50 €/μ = 2,50 €

D200/160 78,10% 1 τεμ 19,88 €/τεμ = 15,53 €

D315/160 17,40% 1 τεμ 56,56 €/τεμ = 9,84 €

D355/160 4,50% 1 τεμ 133,66 €/τεμ = 6,01 €

31,38 €

DN160 1 τεμ 5,39 €/τεμ = 5,39 €

DN160 1 τεμ 7,43 €/τεμ = 7,43 €

DN160 1 τεμ 3,53 €/τεμ = 3,53 €

282,14 €

283,00 €Στρογγυλοποίηση 

17) Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από 

σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm (ΥΔΡ 12.10.03)

18) Ταινία επισήμανσης υπογείου δικτύων ΟΚΩ από πολυαιθυλενίου. (ΥΔΡ Ν100.08)

21) Καμπύλη 87°,30 από PVC-U Σειρά 41 (SDR41), 

∅

160mm

22) Πώμα (Θηλυκό) από PVC-U Σειρά 41 (SDR41), 

∅

160mm

Συνολική τιμή μίας σύνδεσης ακινήτου με κεντρικό αγωγό ακαθάρτων ανεξαρτήτου απόστασης 

από αυτόν

19) Συστολικό Ημιταύ 45° (D200/160mm ή D250/160mm ή D315/160mm ή  D355/160mm) από PVC-U Σειρά 41 

(SDR41)

20) Καμπύλη 45° από PVC-U Σειρά 41 (SDR41), 

∅

160mm

16) Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα 

C20/25 (ΟΔΟ Β-29.4.1)
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(ΥΔΡ Ν16.04.01)

Vεκσκαφής : 4,00 x 0,50 x 1,16 = 2,20 x 8,45 €/m3
= 18,62 €

Vεκσκαφής : 4,00 x 0,50 x 1,16 = 0,12 x 27,25 €/m3
= 3,16 €

100% 1 0,50 x 4,00 = 2,00 m2
12,40 €/m2

= 24,80 €

24,80

100% 3,00 x 0,50 x 0,39 = 0,578 m3
14,15 €/m³ = 8,17 €

34,4% 1,00 x 0,50 x 0,98 = 0,168 m3
14,15 €/m³ = 2,37 €

65,6% 1,00 x 0,50 x 0,49 = 0,159 m3
14,15 €/m3

= 2,25 €

12,80

65,60% 1,00 x 0,50 x 0,20 = 0,052 m3
42,15 €/m3 = 2,21 €

2,21 €

39,3% 1 x 0,50 = 0,197 μ 2,37 €/m = 0,47 €

6,5% 0,85 x 0,50 x 0,20 = 0,006 μ3 88,00 €/m3 = 0,49 €

6Β. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με κεντρικό αγωγό ύδρευσης σε οποιαδήποτε απόσταση 

από αυτόν. 

(Αναθεώρηση ΥΔΡ 6711.1)

1) Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος 

πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία 

του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 

m. (ΥΔΡ 3.10.02.01)

2) Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 

m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και 

την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. (ΥΔΡ 3.11.02.01)

χωματόδρομος 1,70%

34,50%

χωματόδρομος με κράσπεδο 32,80%

τσιμεντόδρομος με κράσπεδο 6,50%

65,50%

Ιδιωτικές συνδέσεις : 380 τεμάχια

τσιμεντένιο πεζοδρόμιο 59%

3) Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που 

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm. (ΥΔΡ 4.09.01)

Σύνολο

4) Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. 

Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm. (ΥΔΡ 5.05.02)

Σύνολο

5) Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, 

εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ). (ΥΔΡ 4.01.01)

Σύνολο

6) Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη (ΥΔΡ Ν4.05)

7) Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (ΥΔΡ 9.10.05)
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59,0% 1,00 x 0,50 x 0,20 = 0,059 μ3 88,00 €/m3 = 5,19 €

5,68

6,5% 2,20 x 0,20 = 0,029 μ2 8,20 €/m2 = 0,23 €

59,0% 3,00 x 0,20 = 0,354 μ2 8,20 €/m2 = 2,90 €

3,14

39% 1,00 x 0,50 = 0,197 μ 12,95 €/m = 2,54 €

15% 1,00 x 4,00 x = 0,600 μ 15,50 €/m = 9,30 €

100% 1,000 = 1,000 h 4,60 €/h = 4,60 €

4,00 x 0,50 x 0,48 = 0,950 m3

4,00
x

3,14 x 0,00016 = 0,002 m3

0,948 m3

0,910 m3
14,15 €/m3

= 12,88 €

Kgr/m2

6,5% 0,85 x 0,50 x 6,64 = 0,147 Kgr 0,98 €/kgr = 0,14 €

59,0% 1,00 x 0,50 x 6,64 = 0,392 Kgr 0,98 €/kgr = 0,38 €

0,53 €

0,53 €

4,00 x 0,50 x 0,48 = 0,950 m3

4,00
x

3,14 x 0,00016 = 0,002 m3

0,948 m3

Eγκιβωτισμός με σκυρόδεμα σε 3,5% των ιδιωτικών συνδέσεων
0,033 m3

88 €/m3
= 2,92 €

Επιμέρους Σύνολο

14) Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (ΥΔΡ 9.10.05)

Γενικό Σύνολο

11) Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή 

βενζινοκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ (ΥΔΡ 6.01.01.02)

12) Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου (ΥΔΡ 5.07)

13) Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων (ΥΔΡ 9.26)

Eγκιβωτισμός με άμμο σε 96% των ιδιωτικών συνδέσεων

Σύνολο

8) Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ 9.01)

Σύνολο

9) Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.(ΟΔΟ ΝΒ-51)

10) Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 

προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ.3.12)
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0,50 x 0,25 x 0,25 = 0,03 x 104 €/m3
= 3,25 €

Σε ποσοστό 100% των ιδιωτικών συνδέσεων 1 τεμ 130 €/τεμ = 114,00 €

Σε ποσοστό 100% των ιδιωτικών συνδέσεων

4,00 m 100% = 4,00 m 1,09 €/kg = 4,37 €

D160/25 5,70% 1 τεμ 25,96 €/τεμ = 1,48 €

D140/25 5,70% 1 τεμ 46,86 €/τεμ = 2,67 €

D125/25 21,10% 1 τεμ 25,55 €/τεμ = 5,39 €

D110/25 13,30% 1 τεμ 25,38 €/τεμ = 3,38 €

D90/25 54,20% 1 τεμ 24,66 €/τεμ = 13,36 €

26,28 €

1 τεμ 3,70 €/τεμ = 3,70 €

255,25 €

256,00 €

19) Απομόνωση παροχής  ύδρευσης από τον κρουνό συνένωσης (ΥΔΡ.16.10)

Συνολική τιμή μίας σύνδεσης ακινήτου με κεντρικό αγωγό ύδρευσης ανεξαρτήτου 

απόστασης από αυτόν

Στρογγυλοποίηση 

16) Προμήθεια και εγκατάσταση μεγάλου προκατασκευασμένου φρεατίου ύδρευσης  από 

σκυρόδεμα με χυτοσιδηρό κάλυμμα (περιλαμβάνει βάνα + παροχή) εσωτερικών διαστάσεων 

35x35cm για σύνδεση σε μονοκατοικία. (ΥΔΡ Ν16.11)

17) Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη 

αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 25 

mm / ΡΝ 16 atm (ΥΔΡ.Ν.12.14.01.41.1)

15) Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα 

C20/25 (ΟΔΟ Β-29.4.1)

18) Ειδικό τεμάχιο υδροληψίας (σέλλα) ηλεκτροσυγκολλητό για σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 

100. Ονομαστικής Πίεσης Δικτύου 16 atm  Ονομαστικής  Διαμέτρου  90  mm. (ΥΔΡ 

Ν12.14.01.46)
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7. ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Τύπος 

Αγκύρωσης

Ύψος 

σώματος 

αγκύρωσης 

Μήκος 

σώματος 

αγκύρωσης 

Πλάτος 

σώματος 

αγκύρωσης 

Συνολικό 

μήκος 

αγωγών

Μήκος αγωγών που 

θα τοποθετηθούν 

σώματα αγκύρωσης

Πλήθος 

τεμαχίων

Παραγωγή, μεταφορά, 

διάστρωση, συμπύκνωση 

και συντήρηση 

σκυροδέματος. Για 

κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας 

C12/15.

Ξυλότυποι ή 

σιδηρότυποι 

επιπέδων 

επιφανειών.

Προμήθεια και 

τοποθέτηση σιδηρού 

οπλισμού 

σκυροδεμάτων 

υδραυλικών έργων.

(m) (m) (m) (m) (m) (τεμ) (m
3
) (m

2
) (kgr)

Οριζοντιογραφικά 

Σώματα 

Αγκύρωσης

0,90 0,80 0,80 - - 28 16,13 69,55 806,40
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